Recznie prowadzony z masztem 1.2-1.4 tony

BT Staxlo
W-series
SWE120
SWE140




Funkcja operatora idgcego

Specyfikacja wozka SWE120 SWE140
1.1 Producent Toyota Toyota
2 |12 Model SWE120 SWE140
E 13 Naped Elektryczny Elektryczny
« |14 | Typ sterowania (pozycja operatora) Recznie prowadzony Recznie prowadzony
E 1.5 Udzwig/ tadunek znamionowy Q kg | 1200 1400
@ (16 Srodek ciezkosci tadunku C mm | 600 600
a (18 Odleglos¢ tadunku, od Srodka kofa widet do przedniej powierzchni widet X mm | 645 645
1.9 Rozstaw osi y mm | 1252 1252
. 2.1 Ciezar roboczy wtacznie z baterig kg | 907 907
jE} 22 Obcigzenie na 08, z tadunkiem, koto jezdne/samonastawne/widet kg |400/290/1445 450/245/1640
© 2.3 Obcigzenie na oS, bez fadunku, koto jezdne/samonastawne/widet kg |400/250/285 450/200/285
3.1 Kofo jezdne/samonastawne/widet Polyurethane Polyurethane
3.2 Rozmiar két, przod mm | @230x70 @230x70
3o Rozmiar kot, tyt mm | @85x95 @85x95
E 34 Dodatkowe kofa (wymiary) mm | @125x50 @125x50
3.5 Kota, liczba przod/tyt (x = kota napedzane) 1x+2/2 1x+2/2
3.6 | Rozstaw kot, przod b, | mm [530 950
3.7 | Rozstaw kot, tyt b mm | 390 390
4.2 Wysokos¢, opuszczony maszt h, mm |2135% 2160
4.3 Podnoszenie swobodne h, mm | 166 166 *
4.4 | Zakres ruchu podnoszenia h, mm | 3210 " 3165%
Wysokos¢ podnoszenia h,, mm | 3300 " 3255*
4.5 Wysokos¢, wysuniety maszt h, mm |3720 " 3725*
4.8 Wysokos¢ podestu platformy (opcja z platforma) h, mm | 150 150
4.9 | Wysokosc ramienia sterujacego w pofozeniu do jazdy bez platformy, min./maks. | h,, mm | 865/1235 865/1235
Wysokos¢ ramienia sterujgcego w potozeniu do jazdy z platforma, min./maks. I, mm | 1055/1235 1055/1235
415 | Wysokos¢, opuszczone widty h., mm |90 90
E 4.19 | Dlugosc catkowita l mm | 1906 1906
§- 4.20 | Dlugosc do przedniej powierzchni widet l, mm | 756 756
4.21 | Szerokos¢ catkowita b, mm | 770 Lk
4.22 | Wymiary widet sfel | mm |60/180/1150 70/180/1150 ™
424 | Karetka widet b, mm | 674 674
4.25 | Szerokosc nad widtami b, mm | 570% 570 ™
4.31 | Przeswit, z fadunkiem, pod masztem m, mm | 27 27
4.32 | Przeswit, Srodek rozstawu osi m, mm |27 27
4.34.1 | Szerokos¢ Sciezki dla palet 1000 x 1200 w poprzek A, mm | 2300 2300
4.34.2 | Szerokosc¢ sciezki dla palet 800 x 1200 wzdiuz A, mm | 2287 2287
4.35 | Promien skretu W, mm | 1403 1403
51 Predkosc jazdy, z tadunkiem/bez tadunku km/h | 6/6 6/6
e IS Predkos¢ podnoszenia, z tadunkiem/bez tadunku m/s |0.12/0.28 0.11/0.28
% 5.3 Predkos¢ opuszczania, z tadunkiem/bez fadunku m/s |0.38/0.38 0.37/0.38
e 5.8 Maksymalna zdolnos¢ pokonywania wzniesien, z tadunkiem/bez fadunku % (812" 812"
5.10 | Hamulec gtowny Elektromagnetyczny Elektromagnetyczny
6.1 Moc znamionowa silnika jezdnego S2 60 min kW [1.0 15
. 6.2 Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15% kw (222 2.27%
E 6.4 Napiecie baterii, pojemnos¢ nominalna K, VIAh |24/225" 24/225
E 6.5 Ciezar baterii kg 1927 1927
f 6.6 | Zuzycie energii wedtug cyklu VDI kWh/h | 0,79 0,94
£ Zuzycie energii wedtug EN16796:2016 kWh/h | 0,6 0,71
“ a7 Cykl przetadunkowy th | 52,8 61,9
6.8 Zuzycie energii na cykl przetadunkowy kWh/h | 1,07 1,39
o |81 Rodzaj sterowania napedem Zmienne natezenie pradu przemiennego
=

" Wielko$¢ zgodna ze standardem firmowym
283 6%
*) Dostepne sg dodatkowe zmiany o innych warto$cich

Dane oparte 0 zestaw podstawowy: Srednia komora bateryjna, h,, = 3300 mm (SWE120) i 3255 mm (SWE140) Duplex Tele Panoramic maszt.

L,

Wszystkie dane sg oparte na konfiguracji podanej w tabeli. W przypadku innych konfiguracji wartosci moga by¢ inne.

Podane osiggi i wymiary wozka sg warto$ciami nominalnymi i podlegajg wartosciom toleranciji.

Produkty i specyfikacje firmy Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB moga ulec zmianie bez powiadomienia.




BT Staxlio

Baterie w zaleznosci od wymiarow

Bateria wymieniana SHE 20 SHERL
Wymiary od gory z boku od gory z boku
Komora bateryjna | Srednia Duza Duza Srednia Duza Duza
1.9 | Rozstaw osi y mm 1252 1302 1302 1252 1302 1302
Dfugosc catkowita
4.19 bez platformy ) mm 1906 1956 1956 1906 1956 1956
Z podniesiong platformg mm 1991/2381 | 2041/2431 | 2041/2431 | 1991/2381 | 2041/2431 | 2041/2431
Dtugos¢ do przedniej powierzchni widet
4.20 bez platformy " mm 756 806 806 756 806 806
z podniesiong platformag mm 841/1231 891/1281 891/1281 841/1231 891/1281 891/1281
Szerokos¢ Sciezki dla palet 1000 x 1200 w poprzek
4341 | bez platformy A, mm 2300 2350 2350 2300 2350 2350
z podniesiong platformag mm 2385/2785 | 2435/2835 | 2435/2835 | 2385/2785 | 2435/2835 | 2435/2835
Szerokosc Sciezki dla palet 800 x 1200 wzdtuz
4342 | bezplatformy A, mm 2287 2337 2337 2287 2337 2337
z podniesiong platformg mm 237212772 | 2422/2822 | 2422/2822 | 23722772 | 2422/2822 | 2422/2822
Promien skretu
4.35 bez platformy W, mm 1403 1453 1453 1403 1453 1453
z podniesiong platformg mm 1488/1888 | 1538/1938 | 1538/1938 | 1488/1888 | 1538/1938 | 1538/1938
6.4 Napiecie baterii, pojemnosc nominalna, Lead-Acid K, VIAh 24/225 24/300 24/260 24/225 24/300 24/260
Napiecie baterii, pojemnos¢ nominalna, Li-lon K VIARh 24/105 24/210 - 24/105 241210 -
6.5 | Ciezar baterii kg 192 248 221 192 248 221
Ciezar baterii, min.—max. kg 185 - 285 185-285 | 185-285 | 185-285 | 185-285 | 185-285
Wymiary masztu
SWE120 Simplex Duplex Tele Dupl. Tele Szeroki widok Duplex Hi-Lo Triplex Hi-Lo
h,, | Wysokos¢ podnoszenia (h,,+h,) mm |1400 1700|2700 2900 3300 3700 4150|2700 2900 3300 3700 4150|2700 2900 3300 3700 4150|3300 3700 4150 4500
h, | Podnoszenie mm (1310 1610|2610 2810 3210 3610 4060(2610 2810 3210 3610 4060{2610 2810 3210 3610 40603210 3610 4060 4410
h. | Wysokos¢, opuszczony maszt mm |1825 2125|1840 1940 2140 2340 2565(1835 1935 2135 2335 2560(1835 1935 2135 2335 25601695 1829 1979 2095
N, | o gyande " ocoane: 09 posadzki | mm 11400 1700| 166 166 166 166 166 | 166 166 166 166 166 1420 1520 1720 1920 2144|1270 1404 1554 1670
h, | Wysokos$¢, wysunigty maszt mm |1825 2125|3125 3325 3725 4125 4575|3120 3320 3720 4120 4570(3141 3341 3741 4141 4591|3747 4149 4599 4947
SWE140 Duplex Tele Szeroki widok Duplex Hi-Lo Triplex Hi-Lo
h,, | Wysoko$¢ podnoszenia (h,,+h,) mm | 2655 2855 3255 3655 4105 | 2655 2855 3255 3655 4105 | 3255 3655 4105 4455 4755
h, | Podnoszenie mm | 2565 2765 3165 3565 4015 | 2565 2765 3165 3565 4015 | 3165 3565 4015 4365 4665
h, | Wysokos¢, opuszczony maszt mm | 1860 1960 2160 2360 2585 | 1835 1935 2135 2335 2560 | 1695 1829 1979 2095 2195
h, | Goanoszenie swobodne, 0d posadzkd | | 166 166 166 166 186 | 1374 1474 1674 1874 2099 | 1224 1356 1508 1624 1724
h, | Wysokos¢, wysunigty maszt mm| 3125 3325 3725 4125 4575 | 3141 3341 3741 4141 4591 | 3747 4149 4599 4947 5247
| Q=N




Cechy wozka:

« System BT Powerdrive

« Sterowanie koncami palcow
 Elektroniczny system hamowania
* Elektroniczna regulacja predkosci
* Bezpieczenstwo operatora

« Schowki

* Automatyczne wytgczanie
 Click-2-creep

* Programowalnosc¢ parametrow

L atwy dostep podczas konserwaci
* Wbudowany prostownik (opcja)

* L agodne podnoszenie (opcja)

* Podnoszona platforma (opcja)

« Toyota | Site: System zarzgdzania flotg wozkow (opcja)

* Olej hydrauliczny do pracy w niskich temperaturach (opcja)



