Recznie prowadzony z masztem 1.2-2.0 tony

BT Staxlo
P-series
SPE120L
SPE140L
SPE160L
SPE200L




Funkcja operatora idqcego z ramionami podporowymi

Specyfikacja wozka SPE120L SPE140L SPE160L SPE200L
1.1 | Producent Toyota Toyota Toyota Toyota
1.2 | Model SPE120L SPE140L SPE160L SPE200L
1.3 | Naped Elektryczny Elekiryczny Elektryczny Elektryczny
@ 1.4 | Typ sterowania (pozycja operatora) Pieszy/Stojacy
> 1.5 | Udzwig/ tadunek znamionowy Q kg | 1200 1400 1600 2000
2 Udzwig na ramionach podporowych Q kg | 2000 2000 2000 2000
E‘ 16 | Srodek ciezkosci fadunku c mm | 600 600 600 600
S 1.8 | Odleglosc tadunku, od srodka kota widet do przedniej powierzchni widet
E ramiona podporowe uniesione mm | 694 661 661 644
= ramiona podporowe opuszczone mm | 725 692 692 675
1.9 | Rozstaw osi
ramiona podporowe uniesione y mm | 1408 1408 1408 1408
ramiona podporowe opuszczone y mm | 1439 1439 1439 1439
- 2.1 | Ciezar roboczy wigcznie z baterig kg | 1349 1489 1489 1691
:E; 2.2 | Obciazenie na 0§, z tadunkiem, koto jezdne/samonastawne/widet kg | 680/249/1620 820/143/1926 870/94/2125 680/384/2627
= 2.3 | Obciazenie na 08, bez fadunku, koto jezdne/samonastawne/widet kg | 400/496/453 510/450/529 510/529/450 400/676/615
3.1 | Kolo jezdne/samonastawne/widet Polyurethane
3.2 | Rozmiar két, przéd mm | @230 @ 230 @ 230 @ 230
3.3 | Rozmiar kot, tyt mm | @85 @ 85 @ 85 @ 85
E 3.4 | Dodatkowe kota (wymiary) mm | @125 @125 @125 @125
3.5 | Kola, liczba przodityt (x = kota napedzane) 1x+2/2 lub 4 1x+2/2 lub 4 1x+2/2 lub 4 1x+2/2 lub 4
3.6 | Rozstaw kot, przod b, | mm | 585 985 585 585
3.7 | Rozstaw kof, tyl b, | mm | 390 390 390 390
4.2 | Wysokosc¢, opuszczony maszt h, mm | 1995 1946 1946 1946
4.3 | Podnoszenie swobodne h, | mm | 1556 1478 1478 1378
4.4 | Zakres ruchu podnoszenia h, | mm | 4060 4060 4060 3960
Wysokosc¢ podnoszenia h,, [ mm | 4150 4150 4150 4050
4.5 | Wysokosc, wysuniety maszt h, | mm | 4657 4668 4668 4666
4.6 | Podnoszenie poczatkowe h, | mm | 120 120 120 120
4.8 | Wysokos¢ podestu platformy h, | mm | 190 190 190 190
4.9 | Wysokosc ramienia sterujacego w potozeniu do jazdy, min./maks.
najwyzsze ustawienie h, | mm | 12011413 1201/1413 1201/1413 1201/1413
najnizsza wartos¢ h, | mm | 1101/1313 1101/1313 1101/1313 1101/1313
4.15 | Wysokos¢, opuszczone widty h, | mm | 90 90 90 90
4.19 | Dlugos¢ catkowita
z podniesiong platformag ) mm | 2085 2106 2106 2129
- bez platformy | mm | 2532 2565 2565 2577
E 4.20 | Dlugosé do przedniej powierzchni widet
E z podniesiong platformg , mm | 935 956 956 979
bez platformy L, mm | 1382 1415 1415 1427
4.21 | Szerokosc catkowita b/b, | mm | 790/— 790/— 790/— 850/—
4.22 | Wymiary widet sle/l | mm | 70/180/1150 70/180/1150 70/180/1150 70/185/1150
4.25 | Szerokosc nad widtami b, | mm | 570 570 570 575
4.32 | Przeswit, Srodek rozstawu osi m, | mm | 19,5 19,5 19,5 19,5
4.33 | Szerokosc sciezki dla palet 1000x1200 w poprzek
z podniesiong platformg . | mm | 2619 2639 2639 2650
bez platformy . | mm | 3068 3088 3088 3099
4,34 | Szerokosc sciezki dla palet 800x1200 wzdtuz
z podniesiong platformg . | mm | 2510 2536 2536 2550
bez platformy . | mm | 2959 2985 2985 2999
4,35 | Promien skretu
z podniesiong platforma W | mm | 1665 1665 1665 1665
bez platformy W | mm | 2114 2114 2114 2114
5.1 | Predkos¢ jazdy, z tadunkiem/bez tadunku
6 km/h wersja km/h | 6,0/6,0 6,0/6,0 6,0/6,0 6,0/6,0
8 km/h wersja km/h | 7,0/8,0 7,0/8,0 7,0/8,0 —
- 10 km/h wersja kmh | — 9,0110,0 9,0110,0 =
§ 5.2 | Predkosc podnoszenia, z tadunkiem/bez tadunku mis | 0,20/0,36 0,17/0,33 0,15/0,31 0,13/0,24
= 5.3 | Predkosc opuszczania, z tadunkiem/bez tadunku m/s | 0,45/0,45 0,45/0,45 0,45/0,45 0,38/0,45
5.8 | Maksymalna zdolnos¢ pokonywania wzniesien, z fadunkiem/bez tadunku " % | 812 8/12 8/12 8/12
59 | Czas przyspieszenia (przez 10 m) s | 52 5,3 90 6,6
5.10 | Hamulec gtowny Elektromagnetyczny| Elektromagnetyczny| Elektromagnetyczny| Elektromagnetyczny
6.1 | Moc znamionowa silnika jezdnego S2 60 min
> 6 km/h wersja kW | 1,8 1.8 1.8 1,8
o 8 km/h wersja kW | 1,8 1,8 1,8 —
%‘ 10 km/h wersja W | — 25 25 i
@ 6.2 | Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15% kW | 3 3 3 3
E 6.4 | Napigcie baterii, pojemno$¢ nominaina K, VI/Ah | 24/300 24/300 24/300 24/300
0 6.5 | Ciezar baterii kg | 195-270 195-270 195-270 195-270
6.6 | Zuzycie energii wedtug cyklu VDI kWh/h| 1,04 1,06 1,07 1,06
@ 8.1 | Rodzaj sterowania napedem AC AC AC AC
= 8.4 | Poziom hatasu przy uchu operatora zgodnie z EN 12 053 dB (A)| 66 66 66 67

1) Wielkos¢ zgodna ze standardem firmowym.
Dane dotycza stnadardowego wozka z matg komora bateryjna

Rzeczywiste parametry | wymiary wozka moga rézni¢ sie od nominalnych (w granicach tolerancii).
Produkty i specyfikacje moga ulec zmianie bez powiadomienia.




Baterie w zaleznosci od wymiarow

SPE120L SPE140L SPE160L SPE200L
Wymiary i od gory z boku od gory z boku od gory z boku od gory z boku
mate [ duza* | mate | duza® | male | duza* | mafe | duza® | male | duza* | mate | duza* | mate | duza* | mate | duza*
1.9 Rozstaw osi
ramiona podporowe uniesione y | mm [ 1408 | 1505 | 1408 | 1505 | 1408 | 1505 | 1408 | 1505 | 1408 | 1505 | 1408 | 1505 | 1408 | 1505 | 1408 | 1505
ramiona podporowe opuszczone y mm | 1439 | 1536 | 1436 | 1536 | 1439 | 1536 | 1439 | 1536 | 1439 | 1536 | 1439 | 1536 | 1439 | 1536 | 1439 | 15636
4.19 | Dlugosc catkowita
z podniesiona platforma |, | mm | 2085 | 2181 | 2085 | 2181 | 2106 | 2203 | 2106 | 2203 | 2106 | 2203 | 2106 | 2203 | 2129 | 2226 | 2129 | 2226
platforma opuszczona |, | mm | 2532 | 2631 | 2532 | 2631 | 2565 | 2665 | 2565 | 2665 | 2565 | 2665 | 2565 | 2665 | 2577 | 2674 | 2577 | 2674
4.20 | Dlugosc do przedniej powierzchni widet mm
Z podniesiong platformg 1, mm | 935 | 1031 | 935 | 1031 | 956 | 1053 | 956 | 1053 | 956 | 1053 | 956 | 1053 | 979 | 1076 | 979 | 1076
platforma opuszczona l, mm | 1382 | 1481 | 1382 | 1481 | 1415 | 1515 | 1415 | 1515 | 1415 | 1515 | 1415 | 1515 | 1427 | 1524 | 1427 | 1524
433 Szerokos¢ sciezki dla palet 1000x1200
w poprzek
z podniesiong platforma A, | mm | 2619 | 2715 | 2619 | 2715 | 2639 | 2735 | 2630 | 2735 | 2639 | 2735 | 2639 | 2735 | 2650 | 2746 | 2650 | 2746
platforma opuszczona A, | mm | 3068 | 3165 | 3068 | 3165 | 3088 | 3185 | 3088 | 3185 | 3088 | 3185 | 3088 [ 3185 | 3099 | 3196 | 3099 | 3196
434 Szeroi_cos'é Sciezki dla palet 800x1200
wzdiuz
z podniesiong platformag . | mm [ 2510 | 2606 | 2510 | 2606 | 2536 | 2632 | 2536 | 2632 | 2536 | 2632 | 2536 | 2632 | 2550 | 2646 | 2550 | 2646
platforma opuszczona . | mm | 2959 | 3056 | 2959 | 3056 | 2985 | 3082 | 2985 | 3082 | 2985 | 3082 | 2985 | 3082 | 2999 | 3096 | 2999 | 3096
4.35 | Promien skretu
z podniesiong platformg W | mm | 1665 | 1761 | 1665 | 1761 | 1665 | 1761 | 1665 | 1761 | 1665 | 1761 | 1665 | 1761 | 1665 | 1761 | 1665 | 1761
platforma opuszczona W | mm | 2114 | 2211 | 2114 | 2211 | 2114 | 2211 | 2114 | 2211 | 2114 | 2211 | 2114 | 2211 | 2114 | 2211 | 2114 | 2211
6.4 Napiecie baterii, pojemnos¢ nominalna K, V/IAh |24/300|24/500 | 24/300 | 24/500 | 24/300 | 24/500 | 24/300 | 24/500 | 24/300 | 24/500 | 24/300 | 24/500 | 24/300 | 24/500 | 24/300 | 24/500
65 |ciesrbatert min—max o 195- | 345- | 195- | 345- | 195- | 345- | 195- | 345- | 195- | 345- | 195- | 345- | 195- | 345- | 195- | 345-
310 | 405 | 300 | 405 | 310 | 405 | 310 | 405 | 310 | 405 | 310 | 405 | 310 | 405 | 310 | 405
* Dla baterii typu DIN wymiary wozka sa takie same jak dla wersji z duzg baterig
] L r ] ] r
Baterie w zaleznosci od wymiarow
Maszt Duplex Tele Szeroki widok Duplex HiLo Triplex HiLo
h,, | Wysoko$¢ podnoszenia (h,.+h.) mm | 2350 2800 3300 3700 4150( 1950 2350 2500 2800 3300 3700 4150| 3300 3700 3950 4150 4500 4800 — —
e Podnoszenie mm | 2260 2710 3210 3610 4060| 1860 2260 2410 2710 3210 3610 4060| 3210 3610 3860 4060 4410 4710 — —
E h, Wysokos¢, opuszczony maszt mm | 1710 1935 2185 2385 2610| 1510 1710 1785 1935 2185 2385 2610| 1712 1845 1928 1995 2112 2212 — —
& |h, Egsd:;’;fd"f;ﬁfﬁ?g;& od mm | 172 172 172 172 172| 1082 1282 1356 1506 1756 1956 2182| 1274 1406 1490 1556 1674 1774 — —
h, Wysokosc, wysuniety maszt mm | 2827 3277 3777 4177 4627| 2468 2868 3018 3318 3818 4218 4660| 3808 4207 4456 4657 5008 5308 — —
h,, | Wysokos¢ podnoszenia (h,,+h.) mm | 2350 2800 3300 3700 4150 — 2350 2500 2800 3300 3700 4150| 3300 3700 3950 4150 4500 4800 5400 —
e . Podnoszenie mm | 2260 2710 3210 3610 4060 — 2260 2410 2710 3210 3610 4060| 3210 3610 3860 4060 4410 4710 5310 —
g h, Wysokos¢, opuszczony maszt mm | 1737 1962 2212 2412 2637 — 1736 1811 1961 2211 2411 2636| 1662 1796 1879 1946 2062 2162 2362 —
B, | mm | — — — — —| — 1256 1332 1482 1732 1932 2156| 1194 1328 1410 1478 1594 1694 1694 —
h, Wysokos¢, wysuniety maszt mm | 2892 3342 3842 4242 4692 — 2891 3041 3341 3841 4241 4691| 3816 4218 4467 4668 5016 5316 5916 —
h,, Wysokos$¢ podnoszenia (h, . +h.) mm | 2350 2800 3300 3700 4150| 1950 2350 2500 2800 3300 3700 4150( 3300 3700 3950 4150 4500 4800 5400 6000
= |h Podnoszenie mm | 2260 2710 3210 3610 4060| 1860 2260 2410 2710 3210 3610 4060| 3210 3610 3860 4060 4410 4710 5310 5910
E h, Wysokns’é,lnpuszczony maszt mm | 1737 1962 2212 2412 2637| 1536 1736 1811 1961 2211 2411 2636| 1662 1796 1879 1946 2062 2162 2362 2562
& |n, E{’;‘S":jﬁf d"fg%‘;“&?{?;“’d mm | — — — — — |1056 1256 1332 1482 1732 1932 2156| 1194 1328 1410 1478 1594 1694 1894 2006
P Wysokos¢, wysuniety maszt mm | 2892 3342 3842 4242 4692| 2491 2891 3041 3341 3841 4241 4691| 3816 4218 4467 4668 5016 5316 5916 6520
Maszt Duplex Tele Szeroki widok Duplex HiLo Triplex HiLo
h,, | Wysoko$¢ podnoszenia (h,,+h,) mm | 2150 2600 3100 3500 3950 | 2150 2300 2600 3100 3500 3950 | 3200 3600 3850 4050
= |h Podnoszenie mm | 2060 2510 3010 3410 3860 | 2060 2210 2510 3010 3410 3860 | 3110 3510 3760 3960
E h, Wysokos¢, opuszczony maszt mm | 1737 1962 2212 2412 2637 | 1737 1812 1962 2212 2412 2637 | 1662 1796 1879 1946
& |, Eg:;jf{;‘(‘f;‘rﬁfggf o mm| — — — —  — | 1156 1232 1382 1632 1832 2056 | 1094 1228 1310 1378
h, Wysokos¢, wysuniety maszt mm | 2792 3242 3742 4142 4592 | 2792 2942 3242 3742 4142 4502 | 3816 4218 4467 4668
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Cechy wozka:

* BT Powertrak traction system

* Optimized Truck Performance

« Sterowanie koncami palcow

* Elektroniczny system hamowania
 Elektroniczna regulacja predkosci
» Bezpieczenstwo operatora

* Schowki

« Automatyczne wyitgczanie

* Programowalnosc¢ parametrow

L atwy dostep podczas konserwaci
e Lagodne podnoszenie

* Toyota | _Site: System zarzgdzania flotg wozkow (opcja)

* Olej hydrauliczny do pracy w niskich temperaturach (opcja)



