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Wozek do waskich korytarzy

Specyfikacja wozka VRE125
1.1 | Producent Toyota
£ (12 |Mode VRE125
é 1.3 | Naped Elektryczny
%‘ 1.4 | Typ sterowania (pozycja operatora) Operator siedzacy
E 1.5 | Udzwig/ tadunek znamionowy Q kg 1250
E 1.6 | Srodek ciezkosci fadunku ¢ mm | 600
1.9 |Rozstaw osi y mm | 1692
_ |21 |Masafacznie z baterig kg [4685
g 2.2 | Obcigzenie na 0§, z tadunkiem, koto jezdne/samonastawne/widet kg |1193/4743
= 2.3 | Obcigzenie na 08, bez fadunku, koto jezdne/samonastawne/widet kg |1800/2885
3.1 | Koto jezdne/samonastawne/widet Vulkollan
3.2 | Rozmiar két, przdd mm |@ 230x110
t;: 3.3 | Wheel size, rear mm | @ 400x160
3.5 |Kota, liczba przod/tyt (x = kota napedzane) mm | 4/1x
3.6 |Rozstaw kot, przod b, | mm [1038/1148
4.2 | Wysoko$¢, opuszczony maszt h, | mm |3953*
4.4 | Zakres ruchu podnoszenia h, | mm |5595"
Wysokos¢ podnoszenia h,, | mm [3675"
4.5 | Wysokos¢, maszt podniesiony h, | mm |6750"
4.7 | Wysokos¢ daszka ochronnego hy | mm |2261
4.8 | Wysokosc¢ fotela h, mm | 1100
4.15 | Wysokos¢, opuszczone widty h, | mm |80
4.19 | Dtugosc¢ catkowita l mm |3175
E 4.20 |Dtugosc do przedniej powierzchni widet , mm |2955
§~ 4.21 | Szerokosc catkowita b, | mm [1420
4.22 | Wymiary widet sle/l | mm [40/120/1200 *
4.24 | Szerokosc karetki widet b, [ mm |800*
4.25 | Zewnetrzny rozstaw widet b, | mm [489-793"
4.31 | Przedwit, z tadunkiem, pod masztem m, | mm |70
4.32 | Przeswit, pomiedzy osiami kot m, | mm |60
4.34 | Szerokosc korytarza dla palet 800x1200 wzdtuz A, | mm |1660
4.35 | Promien skretu W | mm [1954
4.38 | Odlegtos¢ do obrotu w miejscu widet l, mm | 821
9.1 | Predkosc¢ jazdy, z fadunkiem/bez tadunku km/h | 10/12
=, 5.2 | Predkosc¢ podnoszenia, z tadunkiem/bez tadunku m/s |0,29/0,37
2" 153 | Predkos$c opuszczania, z fadunkiem/bez tadunku m/s |0,50/0,48
= 5.9 | Czas przyspieszenia, z tadunkiem/bez tadunku (0-10 m) & |[5.7/5.2
5.10 | Hamulec gtéwny Elektryczny
= |[6.1 | Moc znamionowa silnika jezdnego S2 60 min kW |7,5
g 6.2 | Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15% kW |11
é 64 | Napiecie bateri, pojemnosé nominalna K, VIAh |48/620
= |6.5 |Ciezar bateril kg |956
® |6.6 |Zuzycie energii wedtug cyklu VDI " kWh/h
® 8.1 | Rodzaj sterowania napedem Zmienny AC
= |84 |Poziom halasu przy uchu operatora zgodnie z EN 12 053 dB(A) |65

1) W celu blizszych informacji skontaktuj sie z dostawca.
* Dostepne sg inne warianty.
Wszystkie dane s3 oparte na konfiguracji podanej w tabeli. W przypadku innych konfiguracji wartosci moga byc¢ inne.

Podane osiggi i wymiary wozka sg wartosciami nominalnymi i podlegajg wartosciom tolerancji.
Produkty i specyfikacje firmy Toyota Material Handling moga ulec zmianie bez powiadomienia.



Wymiary masztu

Masztu Duplex Tele
Wysoko$¢ podnoszenia h,, | mm 3600 4000 4850 5650 6300 6700
5 Podnoszenie h, | mm 3520 3920 4770 5570 6220 6620
Ll
& | Wysokos¢, opuszczony maszt h, | mm 2920 3120 3553 3953 4487 4687
Wysokos¢, maszt podniesiony h, | mm 4685 5085 5950 6750 7618 8018
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Cechy wozka:

* Doskonata widocznos¢ dookota wozka

» Uktad pedatow jak w samochodzie

* Automatyczny hamulec postojowy

« TLC, Ptynna Kontrola Podnoszenia

» Sterowanie 360°

« Jednoczesne sterowanie kilkoma funkcjami

* Pojedyncze mini dzwignie lub sterowanie wielofunkcyjne

* Trwaty silnik | przekfadnia



