Spalinowy wozek widtowy 1.5-3.5 ton
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Spalinowy wozek widtowy 1.5 - 1.75 ton

Specyfikacja wozka 02-8FGF15 42-8FDF15 02-8FGF18 42-8FDF18
1.1 | Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA
@ 1.2 | Model 02-8FGF15 42-8FDF15 02-8FGF18 42-8FDF18
> |13 | Naped LPG Diesel LPG Diesel
< (14 Typ sterowania (pozycja operatora) Operator siedzacy| Operator siedzacy| Operator siedzacy| Operator siedzacy
% 1.5 | Udzwig/ fadunek znamionowy Q kg | 1500 1500 1750 1750
E 1.6 | Srodek ciezkosci tadunku C mm | 500 500 500 500
E 18 Odlegmé:‘;_le_udunl-:_u, od érnd_ka kota widef . mnm | 410 410 410 410
do przedniej powierzchni widet
1.9 | Rozstaw osi y mm | 1485 1485 1485 1485
2.1 Ciezar roboczy z baterig wiacznie kg |2450 2550 2630 2730
5 | 2o |[memnelacs 2 acmnsen, kg | 3460/490 3510/540 3820/560 3940/540
g kc-lc:-l jezdr?e!samt’:nnastawnefmdel
23 Eb“'?tie“'e na os, bez jadunku, kg | 10401410 1090/1460 1000/1630 11201610
oto jezdne/samonastawne/widet
3.1 | Koto - pneumatyczne (P), super elastyczne (SE), petne (R) SE SE SE SE
3.2 | Rozmiar kot, przod 6.50-10 6.50-10 6.50-10 6.50-10
= 3.3 | Rozmiar kot, tyt 5.00-8 5.00-8 5.00-8 5.00-8
X |35 |[Kola, liczba przodityt (x=kota napedzane) 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
3.6 | Rozstaw kot, przod b, | mm |885 885 885 885
3.7 | Rozstaw kot, tyt b, | mm |895 895 895 895
4.1 | Nachylenie masztu/karetki widet do przodu/do tylu o/f | deg |6/11 6/11 6/11 6/11
4.2 | Wysokosc¢, opuszczony maszt h, mm | 1995 1995 1995 1995
4.3 | Podnoszenie swobodne h, | mm |150 150 150 150
4.4 | Zakres ruchu podnoszenia h, | mm |2960 2960 2960 2960
Wysokos¢ podnoszenia h,, | mm |3000 3000 3000 3000
4.5 | Wysokos¢, wysuniety maszt h, | mm |4250 4250 4250 4250
4.7 | Wysokosc¢ ostony (kabiny) hy | mm | 2080 2080 2080 2080
4.8 | Wysokosc siedzenia/wysokos¢ stanowiska do stania h, | mm |1020 1020 1020 1020
412 | Wysokosc¢ tacznika h, | mm |285 285 285 285
= 419 | Dlugosc catkowita l mm | 3290 3290 3315 3315
E 4.20 | Dtugos¢ do przedniej powierzchni widet , mm | 2290 2290 2315 2315
= |4.21 |Szerokos¢ catkowita b, | mm |1070 1070 1070 1070
4.22 | Wymiary widet sle/l | mm |40/80/1000 40/80/1000 40/80/1000 40/80/1000
423 | Karetka widet DIN 15 173, klasa/typ A, B A A 1A 1A
4.24 | Szerokosc karetki widet b, | mm |920 920 920 920
4.31 | Przeswit, z tadunkiem, pod masztem m, | mm |80 80 80 80
4.32 | Przedwit, srodek rozstawu osi m, | mm |95 95 95 95
4.33 | Szerokosc korytarza dla palet 1000 x 1200 w poprzek A, | mm |3600 3600 3620 3620
4.34 | Szerokosc korytarza dla palet 800 x 1200 wzdtuz A, | mm |3800 3800 36820 3820
4.35 | Promien skretu W | mm | 1990 1990 2010 2010
4.36 | Wewnetrzny promien skretu b, | mm |575 575 575 575
5.1 | Predkosc jazdy, z tadunkiem/bez tadunku km/h | 18,5/19,0 12,012,5 18,5/19,0 12,0112,5
5.2 Predkos¢ podnoszenia, z tadunkiem/bez tadunku m/s |0,67/0,68 0,45/0,52 0,67/0,68 0,45/0,52
5.3 Predkos¢ opuszczania, z tadunkiem/bez tadunku m/s |0,50/0,55 0,50/0,55 0,50/0,55 0,50/0,55
? 5.6 | Maksymalna sita uciagu, z fadunkiem/bez fadunku N | 17500/6300 11800/6300 17500/6300 11800/6300
© |57 |Zdolnosc pokonywania wzniesien, z fadunkiem/bez fadunku "2 % |41 27 40 24
58 Maksymglna zdoInosc pokonywania wzniesien, % | 4522 33/20 44/20 20/20
z fadunkiem/bez tadunku 2
5.10 | Hamulec gtowny Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny
e T T T T
| Al 4?3?85 (V) 1%31201% (V) ﬁgtgs (V) 1(EET| (V)
i g 7.2 | Moc silnika wedtug ISO 1585 kW |38 17,5 38 17,5
£.c (7.3 |Obroty znamionowe 1/min | 2570 1700 2570 1700
o § 7.4 Liczba cylindrow/pojemnosc skokowa cm® | 4/2237 4/2486 412237 4/2486
7.5a | Zuzycie paliwa wedtug EN16796 lh |— 24 — 2,6
7.5b | Zuzycie paliwa wedtug EN16796 kglh |2,1 — 2,1 —
i 8.2 | Cisnienie robocze dla osprzetu bar | 118 118 118 118
£ |83 | Objetosc oleju dla osprzetu /min | 65 max. 64 max. 65 max. 64 max.
8.4 | Poziom hatasu przy uchu operatora zgodnie z EN 12 053 dB(A) | 77 79 f7 79

" Przy predkosci 1,5 km/h
2 Dane wyliczone

Rzeczywiste parametry | wymiary wozka moga roznic sie od nominalnych (w granicach tolerancji).

Toyota zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia zmian bez uprzedzenia,




Wymiary masztu i udzwigi znamionowe

Model v FV FSV
Wysokosc podnoszenia h,, |3000 3300 3500 3700 4000 4500 5000 5500|3000 3300 3500 3700 4000 (4300 4700 5000 5500 6000 6500 7000
Zakres ruchu podnoszenia h, |2960 3260 3460 3660 3960 4460 4960 5460|2960 3260 3460 3660 3960 4260 4660 4960 5460 5960 6460 6960
E Wysokosc, maszt zlozony h, [1995 2145 2245 2405 2595 2845 3095 3345|1995 2145 2245 2405 2595(1995 2145 2245 2405 2595 2845 3095
Ly
| Wysokos¢, maszt wysuniety h, [3640 3940 4140 4340 4640 5140 5640 61403590 3890 4090 4290 4590|4865 5265 5565 6065 6565 7065 7565
g Wysokos¢, maszt wysuniety h, [4250 4530 4750 4950 5250 5750 6250 6750 (4240 4540 4740 4940 5240|5540 5940 6240 6740 7240 7740 8240
(1
© 1440 1590 1690 1850 2040
Wolny skok, bez ochrony fadunku h, [ 150 150 150 150 150 150 150 150 [1250] [1400] [{500] [1660] [1850] 1460 1610 1710 1870 2060 2310 2560
Wolny skok, z ochrona tadunku h, | 150 150 130 150 150 150 150 150 [ 785 935 1035 1195 1385| 785 935 1035 1195 1385 1635 1885
1) Bez ostony tadunku
2) Z ostong tadunku; Standardowa wysokosc ostony fadunku 1220 mm .
Dane w [] to, kdyZ je vybrano "A4 potrubi”.
Kota pojedyncze ' FV FSV
« | Kat pochylenia masztu, do przodu deg | 6 § 6 6 6 6 § — | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 —
E Kat pochylenia masztu, do tylu deg | 11(6) 11(6) 11(6) 11(6) 11(6) 6 6 — |11(6) 11(6) 11(6) 11(6) 116)| 6 6 6 6 6 6 —
E Udzwig na $rodku ciezkosci, P kota 500 mm kg 1500 1500 1500 1500 1500 1450 1300 — | 1500 1500 1500 1500 1500 (1400 1350 1250 950 700 500 —
o Udzwig na $rodku ciezkosci, SE kota 500 mm kg 1500 1500 1500 1500 1500 1450 1300 — | 1500 1500 1500 1500 1500 (1400 1350 1300 1050 800 570 —
e | Katpochylenia masztu, do przodu deg | 6 6 6 6 6 6 6 — | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 —
E Kat pochylenia masztu, do tylu deg |11(6) 11(6) 11(6) 11(6) 11(6) 6 6 — |[11(6) 11(6) 11(6) 11(6) 116)| 6 6 6 6 6 6 —
Q Udzwig na $rodku ciezkosci, P kéta 500 mm kg |1750 1750 1750 1750 1700 1600 1550 — [1750 1750 1750 1750 1700|1550 1500 1450 1100 850 500 —
o Udzwig na $rodku ciezkosci, SE kdta 500 mm | kg [1750 1750 1750 1750 1700 1600 1550 — (1750 1750 1750 1750 1700|1550 1500 1450 1200 950 570 —
Kota podwojne v Fv FSV
L Kat pochylenia masztu, do przodu deg | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
EE Kat pochylenia masztu, do tylu deg |10(5) 10(5) 10(5) 10(5) 10(5) 10(5) 5 5 |[10(5) 10(5) 10(5) 10(5) 10(5)| 5 5 5 &5 5 5 5
L= =]
Udzwig na $rodku ciezkosci, P/SE kota 500 mm| kg | 1500 1500 1500 1500 1500 1450 1350 1300|1500 1500 1500 1500 1500 | 1400 1350 1300 1250 1100 900 650
e Kat pochylenia masztu, do przodu deg| 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
EE Kat pochylenia masztu, do tylu deg [10(5) 10(5) 10(5) 10(5) 10(5) 10(5) 5 5 |10(5) 10(5) 10(5) 10(5) 10(5)| 5 5 5 5 5 5 5
Udzwig na $rodku ciezkosci, P/SE kota 500 mm| kg | 1750 1750 1750 1750 1700 1600 1550 1450|1750 1750 1750 1750 1700|1550 1500 1450 1400 1200 850 600
Dane w () to, gdy seria "Cabin” jest zaznaczona (minimum przednia szyba).
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Spalinowy wozek widtowy 2.0 ton

Specyfikacja wozka 02-8FGKF20 02-8FGF20 52-8FDF20
1.1 | Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA
@ 1.2 | Model 02-8FGKF20 02-8FGF20 52-8FDF20
> |13 [Naped LPG LPG Diesel
£ |14 Typ sterowania (pozycja operatora) Operator siedzacy
E’ 1.5 EJdiwigf tadunek znamionowy Q kg |2000 2000 2000
E 1.6 | Srodek ciezkosci fadunku C mm | 500 500 500
o iy , .
§ |15 |Qoeicoant o oda oo | o o
1.9 | Rozstaw osi y mm | 1485 1650 1650
2.1 | Ciezar roboczy z baterig wiacznie kg |3150 3250 3310
o |
i 93 kObcig_ienie na 0§, bez iadunk}l, kg | 115012000 1410/1840 1440/1870
ofo jezdne/samonastawne/widet
3.1 Kofo - pneumatyczne (P), super elastyczne (SE), petne (R) SE SE SE
3.2 | Rozmiar két, przdd 21x8-9 7.00-12 7.00-12
£ 3.3 | Rozmiar kot, tyt 18x7-8 6.00-9 6.00-9
=< 135 |Kola, liczba przodityt (x=kofa napedzane) 2x/2 2x/2 2x/2
3.6 | Rozstaw kot, przod b,, | mm {960 960 960
3.7 | Rozstaw ko, tyt b, | mm |940 965 965
4.1 | Nachylenie masztu/karetki widet do przodu/do tytu o/p | deg [7/10 6/11 6/11
42 | Wysokos¢, opuszczony maszt h, mm | 1975 1995 1995
4.3 | Podnoszenie swobodne h, | mm [125 150 150
4.4 | Zakres ruchu podnoszenia h, [ mm | 2960 2960 2960
Wysokos¢ podnoszenia h,, | mm [3000 3000 3000
4.5 | Wysokosc, wysuniety maszt h, | mm |4250 4250 4250
4.7 | Wysokosc¢ ostony (kabiny) h, | mm |2085 2110 2110
4.8 | Wysokosc siedzenia/wysokos¢ stanowiska do stania h, | mm [1025 1050 1050
412 | Wysokosc¢ tacznika h, | mm [285 315 315
~ 4.19 | Dtugosc calkowita .| mm {3370 3575 3575
‘€ |4.20 |Dtugos¢ do przedniej powierzchni widet L mm | 2370 2575 2575
= 421 | Szerokost calkowita b, | mm |[1135 1130 1130
4.22 | Wymiary widet s/e/l | mm |40/100/1000 40/100/1000 40/100/1000
423 | Karetka widet DIN 15 173, klasa/typ A, B A 1A 1A
4.24 | SzerokoSc karetki widet b, [ mm |1020 1020 1020
4.31 | Przeswit, z tadunkiem, pod masztem m, [ mm |60 90 90
4.32 | Przeswit, Srodek rozstawu osi m, | mm |85 135 135
4.33 | Szerokosc¢ korytarza dla palet 1000 x 1200 w poprzek A, | mm |3670 3870 3870
4.34 | Szerokosc korytarza dla palet 800 x 1200 wzdtuz A, | mm |3870 4070 4070
4.35 | Promien skretu W[ mm |2040 2200 2200
4.36 | Wewnetrzny promien skretu b,, | mm |630 745 745
5.1 | Predkosc jazdy, z tadunkiem/bez tadunku km/h | 17,0/17,5 17,59/18,0 19,0119,5
52 Predkos¢ podnoszenia, z tadunkiem/bez tadunku m/s | 0,60/0,64 0,60/0,64 0,62/0,66
5.3 Predkos¢ opuszczania, z tadunkiem/bez tadunku m/s |0,50/0,50 0,50/0,50 0,50/0,50
E 9.6 | Maksymalna sita uciagu, z tadunkiem/bez tadunku N | 18800/7800 18500/9000 19200/9100
S |57 |zZdolnose pokonywania wzniesien, z fadunkiem/bez fadunku "? % |36 35 33
5.8 gﬂzﬁmi"m?bfzﬂ'ggﬁﬁlffﬁfnmma s % |40/20 39/22 36/22
5.10 | Hamulec gtowny Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny
7.1 | Producent/typ silnika lovee iR il
4Y-ECS (V) 4Y-ECS (V) 1ZS (V)
i %‘ 7.2 | Moc silnika wedtug ISO 1585 kW |38 38 41
£.£ |73 |Obroty znamionowe 1/min | 2570 2570 2200
— E 7.4 Liczba cylindrow/pojemnosc skokowa cm® | 4/2237 42237 311795
7.5a | Zuzycie paliwa wedtug EN16796 h |— — 2,3
7.5b | Zuzycie paliwa wedtug EN16796 kglh |2,2 2,3 —
i 8.2 | Ci$nienie robocze dla osprzetu bar | 147 147 174
£ |83 | Objetosc oleju dla osprzetu /min | 65-71 65-71 65-77
8.4 | Poziom hatasu przy uchu operatora zgodnie z EN 12 053 dB(A) | 77 77 i

U Przy predkosci 1,5 km/h
21 Dane wyliczone

Rzeczywiste parametry i wymiary wozka mogaq rozni¢ sie od nominalnych (w granicach tolerancii).

Toyota zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia zmian bez uprzedzenia.




Wymiary masztu i udzwigi znamionowe

Model v FV FSV
Wysokosc podnoszenia h,, [3000 3300 3500 3700 4000 4500 5000 — |3000 3300 3500 3700 4000 (4300 4700 5000 5500 6000 6500 7000
Zakres ruchu podnoszenia h, |2960 3260 3460 3660 3960 4460 4960 — |2960 3260 3460 3660 3960|4260 4660 4960 5460 5960 — —
o | WysokoS¢, maszt ztozony h, [1975 2125 2225 2385 2575 2825 3075 — | 1975 2125 2225 2385 2575|1975 2125 2225 2385 2575 — —
o4
& | Wysokosc, maszt wysuniety " h, |3705 4005 4205 4405 4705 5205 5705 — |[3635 3935 4135 4335 4635|4975 5375 5675 6175 66756 — —
g Wysokos¢, maszt wysuniety h, (4250 4550 4750 4950 5250 5750 6250 — |[4240 4540 4740 4940 5240|5540 5940 6240 6740 7240 — —
1370 1520 1620 1780 1970
Wolny skok, bez ochrony tadunku h, [126 125 125 1256 126 125 125 — [(1220] [1370] [1470] [1630] [1820) 1330 1480 1580 1740 1930 — —
Wolny skok, z ochrong fadunku h, | 1256 125 125 125 125 125 125 — | 765 915 1015 1175 1365|765 915 1015 1175 1360 — —
Wysokosc podnoszenia h,, [3000 3300 3500 3700 4000 4500 5000 5500|3000 3300 3500 3700 4000|4300 4700 5000 5500 6000 6500 7000
Zakres ruchu podnoszenia h, |2960 3260 3460 3660 3960 4460 4960 5460|2960 3260 3460 3660 3960|4260 4660 4960 5460 5960 6460 6960
= Wysokosc, maszt ziozony h, [1995 2145 2245 2405 2595 2845 3095 3345|1995 2145 2245 2405 2595|1995 2145 2245 2405 2595 2845 3095
E Wysokos¢, maszt wysuniety " h, [3700 4000 4200 4400 4700 5200 5700 6200|3625 3925 4125 4325 4625|4900 5300 5600 6100 6600 7100 7600
g Wysokos¢, maszt wysuniety 2 h, (4250 4550 4750 4950 5250 5750 6250 6750|4240 4540 4740 4940 5240|5340 5940 6240 6740 7240 7740 8240
1400 1550 1650 1810 2000
Wolny skok, bez ochrony fadunku h, | 150 150 150 150 150 150 150 150 1220 [1370] [1470] [1630] [1820] 1425 1575 1675 1835 2025 2275 2525
Wolny skok, z ochrong tadunku h, | 150 150 150 150 150 150 150 150 | 785 935 1035 1195 1385| 785 935 1035 1195 1385 1635 1885
1) Bez ostony tadunku
2) Z ostong tadunku; Standardowa wysokosc¢ ostony tadunku 1220 mm .
Dane w [ ] to, kdyZ je vybrano "A4 potrubi”,
Kota pojedyncze v FV FSV
= Kat pochylenia masztu, do przodu deg | 7 7 7 7 7 [ r — 1 i 7 7 7 7 7 7 7 7 {f =— -
E Kat pochylenia masztu, do tylu deg [10(5) 10(5) 10(5) 10(5) 10(5) 5 5 — |10(5 10(5) 10(5 10(5 10(5)| 5 5 &5 5 5 — —
Q| Udzwig na $rodku cigzkosci, P kota 500 mm kg [2000 2000 2000 2000 2000 1950 1850 — |2000 2000 2000 2000 2000|1900 1850 1450 1200 850 — —
= Ud2wig na $rodku ciezkosci, SE kota 500 mm | kg 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 — {2000 2000 2000 2000 2000|2000 2000 1600 1350 1000 — —
o | Katpochylenia masztu, do przodu deg | 6 6 6 6 6 § 6 — 6 6 6 6 § 6 6 6 6 6 6 —
E Kat pochylenia masztu, do tylu deg |11(6) 11(6) 11(6) 11(6) 11(6) 6 6 — |11(6) 11(6) 11(6) 11(6) 11(6)| 6 6 6 6 6 6 —
Q Udzwig na $rodku ciezkosci, P kota 500 mm kg [2000 2000 2000 2000 2000 1950 1850 — |2000 2000 2000 2000 2000|1900 1850 1450 1200 850 650 —
o Ud2wig na $rodku ciezkosci, SE kota 500 mm | kg |2000 2000 2000 2000 2000 1950 1900 — {2000 2000 2000 2000 2000|1900 1850 1600 1350 1000 750 —
Kota podwojne v FV FSV
o Kat pochylenia masztu, do przodu deg | 6 6 6 6 6 B B 6 6 6 6 6 § B 6 6 6 6 6 6
EE Kat pochylenia masztu, do tylu deg |11(6) 11(6) 11(6) 11(6) 11(6) 116) 6 6 |11(6) 11(6) 11(6) 11(6) 11(6)| 6 6 6 6 6 6 6
Udzwig na $rodku ciezkoéci, P/SE kdta 500 mm| kg |2000 2000 2000 2000 2000 1950 1900 1800|2000 2000 2000 2000 2000|1950 1900 1850 1800 1600 1550 1200
Dane w () to, gdy seria "Cabin” jest zaznaczona (minimum przednia szyba).
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Spalinowy wozek widtowy 2.5 ton

Specyfikacja wozka 02-8FGF25 52-8FDF25
1.1 | Producent TOYOTA TOYOTA
o |12 [Model 02-8FGF25 52-8FDF25
= 13 [Naped LPG Diesel
£ |14 | Typ sterowania (pozycja operatora) Operator siedzacy Operator siedzacy
%‘ 1.5 | Udzwig/ fadunek znamionowy Q kg | 2500 2500
2 116 Srodek ciezkosci fadunku ¢ | mm |500 500
E 18 g)dlegiuscllqdunklu, od Sl:Ddlka kota widel . mm | 470 470
0 przedniej powierzchni widet
1.9 | Rozstaw osi y mm | 1650 1650
2.1 Ciezar roboczy z baterig wiacznie kg | 3560 3620
§ |22 | coimasanovesiwnaics kg (52801780 5310610
23| ol eninlsamonasiamnehicl kg | 130012260 1330/22%
3.1 | Koto - pneumatyczne (P), super elastyczne (SE), petne (R) SE SE
3.2 | Rozmiar kot, przod 7.00-12 7.00-12
£ 3.3 | Rozmiar kot, tyt 6.00-9 6.00-9
=< 135 |Kofa, liczba przod/tyt (x=kota napedzane) 2x/2 2x/2
3.6 | Rozstaw kot, przod b, | mm {960 960
3.7 | Rozstaw ko, tyt b, | mm | 965 965
4.1 | Nachylenie masztu/karetki widet do przodu/do tytu o/f | deg |6/11 6/11
4.2 | Wysokos¢, opuszczony maszt h, mm | 1995 1995
4.3 | Podnoszenie swobodne h, | mm [150 150
4.4 | Zakres ruchu podnoszenia h, | mm | 2960 2960
Wysokos¢ podnoszenia h,, | mm [3000 3000
4.5 | Wysokosc¢, wysuniety maszt h, | mm [4250 4250
4.7 | Wysokosc ostony (kabiny) h, | mm |2110 2110
4.8 | Wysokosc siedzenia/wysokosc¢ stanowiska do stania h, | mm | 1050 1050
412 | Wysokosc tacznika h, | mm {315 315
- 4.19 | Dlugo$c catkowita ) mm | 3640 3640
‘€ |4.20 |Dtugosc do przedniej powierzchni widet 5 mm | 2640 2640
g 4.21 | Szerokosc catkowita b, | mm [1150 1130
4.22 | Wymiary widet s/ell | mm |40/100/1000 40/100/1000
423 | Karetka widet DIN 15 173, klasaltyp A, B 1A 1A
4.24 | Szeroko$¢ karetki widet b, | mm | 1020 1020
4.31 | Przedwit, z tadunkiem, pod masztem m, [ mm |90 90
4.32 | Przedwit, srodek rozstawu osi m, | mm [135 135
4.33 | Szerokosc korytarza dla palet 1000 x 1200 w poprzek A, | mm |[3950 3950
4.34 | SzerokoSc¢ korytarza dla palet 800 x 1200 wzdtuz A, | mm |4150 4150
4.35 | Promien skretu W[ mm |2280 2280
4.36 | Wewnetrzny promien skretu b, | mm |745 745
5.1 | Predkosc jazdy, z tadunkiem/bez tadunku km/h | 17,5/18 19M19,5
9.2 | Predko$¢ podnoszenia, z tadunkiem/bez tadunku m/s |0,60/0,64 0,62/0,66
5.3 | Predko$¢ opuszczania, z fadunkiem/bez fadunku m/s |0,50/0,50 0,50/0,50
E 9.6 | Maksymalna sita uciagu, z tadunkiem/bez tadunku N | 18500/8500 19200/8700
& |57 |Zdonosé pokonywania wzniesien, z tadunkiem/bez tadunku "2 % 129 28
58 gﬂ*aaiéiylminmaf bz;izulggﬁi Ifﬁl;?nywanla wzniesien, % 33119 3119
5.10 | Hamulec gtowny Hydrauliczny Hydrauliczny
7.1 | Producent/typ silnika Toyota 4Y-ECS (V) Toyota 1ZS (V)
> 7.2 | Moc silnika wedtug ISO 1585 kW |38 41
= 9|73 |Obroty znamionowe 1/min | 2570 2200
@S 74 |Liczba cylindrow/pojemnosé skokowa cm® | 4/2237 3/1795
“|75a Zuzycie paliwa wedtug EN16796 Ilh | — 2,6
7.5b | Zuzycie paliwa wedtug EN16796 kglh |24 —
o 8.2 | Cisnienie robocze dla osprzetu bar | 147 147
£ |83 | Objetosc oleju dia osprzetu /min | 65-71 65-82
8.4 | Poziom hatasu przy uchu operatora zgodnie z EN 12 053 dB(A) | 77 77

' Przy predkosci 1,5 km/h
' Dane wyliczone

Rzeczywiste parametry i wymiary wozka moga rozni¢ sie od nominalnych (w granicach tolerancji).

Toyota zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian bez uprzedzenia.




Wymiary masztu i udzwigi znamionowe

Model vV FV FSV

Wysokosc podnoszenia h,, [3000 3300 3500 3700 4000 4500 5000 55003000 3300 3500 3700 4000|4300 4700 5000 5500 6000 6500 7000

Zakres ruchu podnoszenia h, |2960 3260 3460 3660 3960 4460 4960 5460|2960 3260 3460 3660 3960|4260 4660 4960 5460 5960 6460 6960
w0 Wysokos¢, maszt zlozony h, [1995 2145 2245 2405 2595 2845 3095 3345|1995 2145 2245 2405 2595|1995 2145 2245 2405 2595 2845 3095
& | Wysokos¢, maszt wysuniety ! h, [3700 4000 4200 4400 4700 5200 5700 6200|3625 3925 4125 4325 4625|4900 5300 5600 6100 6600 7100 7600
2 | Wysokos$¢, maszt wysunigty ? h, (4250 4530 4730 4930 5250 5730 6250 6750|4240 4540 4740 4940 5240|5540 5940 6240 6740 7240 7740 8240
[==]

1400 1550 1650 1810 2000
Wolny skok, bez ochrony fadunku h, | 150 150 150 150 150 150 150 150 [(1220] [1370] [1470] [1630] [1820] 1425 1575 1675 1835 2025 2275 2525
Wolny skok, z ochrong tadunku h, | 150 150 150 150 150 150 150 150 | 785 935 1035 1195 1385|785 935 1035 1195 1385 1635 1885

1) Bez ostony tadunku

2) Z ostong tadunku; Standardowa wysokos¢ ostony fadunku 1220 mm .

Dane w [] to, kdyZ je vybrano "A4 potrubi”.

Kota pojedyncze v FV FSV
w | Kat pochylenia masztu, do przodu deg | 6 6 6 6 6 6 6 — | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 —
E Kat pochylenia masztu, do tylu deg | 11(6) 11(6) 11(6) 11(6) 9 6 6 — |11(6) 11(6) 11(6) 116) 9 | 6 6 6 6 6 6 —
E’ Udzwig na $rodku ciezkosci, P kota 500 mm kg |[2500 2500 2500 2500 2500 2150 1700 — |2500 2500 2500 2500 2500|2300 2000 1500 1250 900 650 —
= Udzwig na $rodku ciezkosci, SE kota 500 mm | kg | 2500 2500 2500 2500 2500 2300 1850 — |[2500 2500 2500 2500 2500 (2300 2000 1650 1400 1050 750 —

Kota podwdjne v FV FSV
i Kat pochylenia masztu, do przodu deg | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
EE Kat pochylenia masztu, do tylu deg | 11(6) 11(6) 11(6) 11(6) 11(6) 11(6) 6 6 |11(6) 11(6) 11(6) 11(6) 11(6)| 6 6 6 6 6 6 6
Udzwig na $rodku ciezkosci, P/SE kota 500 mm | kg |[2500 2500 2500 2500 2500 2450 2400 2300|2500 2500 2500 2500 2500|2500 2450 2400 2050 1700 1550 1200

Dane w () to, gdy seria "Cabin” jest zaznaczona (minimum przednia szyba).




Spalinowy wozek widtowy 3.0 ton

Specyfikacja wozka 02-8FGF30 52-8FDF30
11 Producent TOYOTA TOYOTA
o |12 Model 02-8FGF30 52-8FDF30
S 13 | Naped LPG Diesel
£ |14 | Typ sterowania (pozycja operatora) Operator siedzacy Operator siedzacy
%‘ 1.5 | Udzwig/ fadunek znamionowy kg |3000 3000
2 116 Srodek ciezkosci tadunku mm | 500 500
E 18 gdleg+osc_la.dunklu, od Sfudlka kota widet mm | 485 485
0 przednie] powierzchni widet
1.9 Rozstaw osi mm | 1700 1700
2.1 Ciezar roboczy z baterig wigcznie kg |[4210 4280
§ |22 | oo katnesananatennsii kg (62301960 GZB0/1000
23| ol epinelsamonasiawneluide ko | 140002720 15402741
31 Koto - pneumatyczne (P), super elastyczne (SE), petne (R) SE SE
3.2 Rozmiar két, przod 28x9-15 28x9-15
< S Rozmiar kot, tyt 6.50-10 6.50-10
< 135 Kota, liczba przod/tyt (x=kota napedzane) 2x/2 2x/2
3.6 Rozstaw két, przod mm | 1010 1010
3.7 Rozstaw kot, tyt mm | 965 965
4.1 Nachylenie masztu/karetki widet do przodu/do tytu deg | 6/11 6/11
4.2 Wysokos¢, opuszczony maszt mm | 2010 2010
4.3 Podnoszenie swobodne mm | 135 135
4.4 Zakres ruchu podnoszenia mm | 2955 2955
Wysoko$¢ podnoszenia mm | 3000 3000
4.5 | WysokosS¢, wysuniety maszt mm | 4260 4260
4.7 | Wysokosc¢ ostony (kabiny) mm | 2170 2170
4.8 | Wysokos¢ siedzenia/wysokos¢ stanowiska do stania mm | 1110 1110
412 | Wysokosc tacznika mm | 335 335
E 419 | Dlugosc catkowita mm | 3780 3780
‘€ |4.20 |Diugosc do przedniej powierzchni widet mm | 2780 2780
E 421 | Szerokosc catkowita mm | 1240 1240
4.22 | Wymiary widet mm | 45/100/1000 45/100/1000
4.23 | Karetka widet DIN 15 173, klasa/typ A, B 1A 1A
4.24 | Szerokosc¢ karetki widet b mm | 1070 1070
4.31 | Przeswit, z fadunkiem, pod masztem m, | mm | 110 110
4.32 | Przeswit, Srodek rozstawu osi m, | mm |180 180
4.33 | Szerokosc¢ korytarza dla palet 1000 x 1200 w poprzek A mm | 4115 4115
4.34 | Szerokosc¢ korytarza dla palet 800 x 1200 wzdtuz A, | mm |4315 4315
4.35 | Promien skretu W | mm | 2430 2430
4.36 | Wewnetrzny promien skretu b mm | 720 720
5.1 Predkosc¢ jazdy, z fadunkiem/bez tadunku km/h | 18,5/19,0 18,5/19,0
9.2 Predkos¢ podnoszenia, z tadunkiem/bez tadunku m/s {0,51/0,55 0,50/0,53
5.3 Predko$¢ opuszczania, z fadunkiem/bez fadunku m/s | 0,50/0,50 0,50/0,50
E 0.6 Maksymalna sita uciagu, z tadunkiem/bez tadunku N | 18000/10300 19500/10500
S |57 Zdolnos¢ pokonywania wzniesien, z tadunkiem/bez tadunku "? % |23 25
I oottt
5.10 | Hamulec gtéwny Hydrauliczny Hydrauliczny
7.1 Producent/typ silnika Toyota 4Y-ECS (V) Toyota 1ZS (V)
> 7.2 Moc silnika wedtug ISO 1585 kW |42 41
=298 (73 |Obroty znamionowe 1/min | 2570 2200
(7] 'TE_ 7.4 Liczba cylindrow/pojemnos¢ skokowa cm? | 4/2237 3/1795
®175a | Zuzycie paliwa wedlug EN16796 I’h | — 3,2
7.5b | Zuzycie paliwa wedtug EN16796 kgh | 3,1 —
o 8.2 Cisnienie robocze dla osprzetu bar | 147 147
E 8.3 ObjetoscC oleju dla osprzetu I/min | 65-74 65-80
8.4 Poziom hafasu przy uchu operatora zgodnie z EN 12 053 dB(A) | 77 [

" Przy predkosci 1,5 km/h
% Dane wyliczone

Rzeczywiste parametry i wymiary wozka moga rozni¢ sie od nominalnych (w granicach tolerancji).
Toyota zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia zmian bez uprzedzenia.




Wymiary masztu i udzwigi znamionowe

Model vV FV FSV
Wysokosc podnoszenia h,. {3000 3300 3500 3700 4000 4500 5000 5500 6000|3000 3300 3500 3700 4000|4300 4700 5000 5500 6000 6500 7000
Zakres ruchu podnoszenia h, |2955 3255 3455 3655 3955 4455 4955 5455 5955(2955 3255 3455 3655 3955 (4255 4655 4955 5455 5955 6455 6955
S | Wysokos¢, maszt zlozony h, |2010 2160 2260 2420 2610 2860 3110 3360 3650|2010 2160 2260 2420 2610|2160 2260 2420 2610 2860 3110 3360
E Wysokos¢, maszt wysuniety " h, |3765 4065 4265 4465 4765 5265 5765 6265 6765(3650 3950 4150 4350 4650 (4950 5350 5650 6150 6650 7150 7650
g Wysokos¢, maszt wysuniety ? h, 4260 4560 4760 4960 5260 5760 6260 6760 7260|4250 4550 4750 4950 5250|5550 5950 6250 6750 7250 7750 8250
1400 1550 1650 1810 2000
Wolny skok, bez ochrony tadunku h, |135 135 135 135 135 135 135 135 135 (1145] [1295] [1395] [1555] [1745) 1550 1650 1810 2000 2250 2500 2750
Wolny skok, z ochrona fadunku h, [ 135 135 135 135 135 135 135 135 135|800 950 1050 1210 1400|950 1050 1210 1400 1650 1900 2150
1) Bez ostony tadunku
2) Z ostong tadunku; Standardowa wysokos¢ ostony fadunku 1220 mm .
Dane w [ ] to, kdyZz je vybrano "A4 potrubi’.
Kota pojedyncze vV FV FSV
o | Katpochylenia masztu, do przodu deg | 6 6 6 6 § 6 6 — — | 6 § 6 6 6 6 6 6 6 6 6 —
E Kat pochylenia masztu, do tytu deg |11(6) 11(6) 11(6) 11(6) 11(6) 6 6 — — |[11(6) 11(6) 11(6) 11(6) 116)| 6 6 6 6 6 6 —
Q UdZzwig na $rodku ciezkosci, P kota 500 mm kg |3000 3000 3000 3000 3000 3000 2600 — — |3000 3000 3000 3000 3000|3000 3000 2600 1900 1500 1000 —
o UdZzwig na $rodku ciezkosci, SE kota 500 mm | kg [3000 3000 3000 3000 3000 3000 2750 — — 3000 3000 3000 3000 3000|3000 3000 2750 2050 1650 1100 —
Kola podwadjne '} FV FSV
g Kat pochylenia masziu, do przodu deg | 6 6 6 6 6 § 6 § § 6 § 6 6 6 6 6 § 6 § § §
EE Kat pochylenia masztu, do tytu deg |11(6) 11(6) 11(6) 11(6) 11(6) 11(6) 6 6 6 [11(6) 11(6) 11(6) 11(6) 11(6)| 6 6 6 6 6 6 6
co
Udzwig na $rodku ciezkosci, P/SE kota 500 mm| kg 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2550 2050|3000 3000 3000 3000 3000|3000 3000 2950 2650 2050 1600 1200

Dane w () to, gdy seria "Cabin” jest zaznaczona (minimum przednia szyba).




Spalinowy wozek widtowy 3.5 ton

Specyfikacja wozka 02-8FGJF35 52-8FDJF35
1.1 [ Producent TOYOTA TOYOTA
@ 1.2 | Model 02-8FGJF35 52-8FDJF35
> |13 [Naped LPG Diesel
(i Typ sterowania (pozycja operatora) Operator siedzacy Operator siedzacy
E’ 1.5 EJdiwigf tadunek znamionowy Q kg |3500 3500
E 1.6 | Srodek ciezkosci tadunku c mm | 500 500
E 18 Odlegioéé_iqdunklu, od éljﬂdlka kota widet . mm | 495 495
do przedniej powierzchni widet
1.9 | Rozstaw osi y mm | 1700 1700
2.1 Ciezar roboczy z baterig wiacznie kg |4820 4890
§ (20 | Poxenionag zlacunicem, Kg | 725011070 728011110
k3 kofo jezdne/samonastawne/widet
" |53 |Obciazenie na os, bez adunku, Kg | 1690/3130 1720/3170
kofo jezdne/samonastawne/widet
3.1 | Koo - pneumatyczne (P), super elastyczne (SE), pefne (R) SE SE
3.2 Rozmiar két, przod 250-15 250-15
£ 3.3 | Rozmiar kot, ty 6.50-10 6.50-10
X< 135 |Kola, liczba przodityt (x=kofa napedzane) 2x/2 2x/2
3.6 | Rozstaw kot, przod b, | mm [1060 1060
3.7 | Rozstaw ko, tyt b, | mm |965 965
4.1 | Nachylenie masztu/karetki widet do przodu/do tytu o/p | deg |6/11 6/11
4.2 | Wysokosc, opuszczony maszt h, mm | 2115 2115
4.3 | Podnoszenie swobodne h, | mm [135 135
4.4 | Zakres ruchu podnoszenia h, [ mm |2955 2995
Wysokos¢ podnoszenia h,, | mm [3000 3000
4.5 | Wysokos¢, wysuniety maszt h, | mm |4260 4260
4.7 | Wysokosc ostony (kabiny) h, | mm |2180 2180
4.8 | Wysokosc¢ siedzenia/wysoko$¢ stanowiska do stania h, | mm | 1120 1120
412 | Wysokos¢ tacznika h, | mm {335 335
- 4.19 | Dtugosc calkowita .| mm {3830 3830
‘€ |4.20 |Dtugos¢ do przedniej powierzchni widet , mm | 2850 2850
=3 4.21 | Szerokosc catkowita b, | mm | 1290 1290
4.22 | Wymiary widet slell | mm |45/125/1000 45/125/1000
4.23 | Karetka widet DIN 15 173, klasaltyp A, B A A
4.24 | SzerokoSc karetki widet b | I 1070
4.31 | Przeéwit, z tadunkiem, pod masztem m, | mm | 130 130
4.32 | Przeswit, Srodek rozstawu osi m, | mm [190 190
4.33 | Szerokosc¢ korytarza dla palet 1000 x 1200 w poprzek A, | mm [4185 4185
4.34 | Szeroko$c¢ korytarza dla palet 800 x 1200 wzdtuz A, | mm [4385 4385
4.35 | Promien skretu W[ mm |2490 2490
4.36 | Wewnetrzny promien skretu b, | mm |745 745
5.1 | Predko$¢ jazdy, z fadunkiem/bez tadunku km/h | 19,0119,5 19,0/19,5
9.2 | Predko$¢ podnoszenia, z tadunkiem/bez tadunku m/s |0,43/0,45 0,42/0,45
5.3 | Predkos¢ opuszczania, z tadunkiem/bez tadunku m/s |0,50/0,45 0,50/0,45
E 9.6 | Maksymalna sita uciagu, z tadunkiem/bez tadunku N | 17000/10500 18500/10600
S |57 |zdoinosé pokonywania wzniesien, z tadunkiem/bez tadunku "? % |18 19
5.10 | Hamulec gtowny Hydrauliczny Hydrauliczny
7.1 | Producent/typ silnika Toyota 4Y-ECS (V) Toyota 1ZS (V)
7.2 | Moc silnika wedtug ISO 1585 kW |42 41
= g 7.3 | Obroty znamionowe 1/min | 2570 2200
7 'TE_ 7.4 | Liczba cylindrow/pojemnos¢ skokowa cm? | 4/2237 3/1795
® | 7.5a | Zuzycie paliwa wedtug EN16796 lh | — 3,5
7.5b | Zuzycie paliwa wedtug EN16796 kg/h | 3,4 —
8.2 | Cisnienie robocze dla osprzetu bar | 147 147
E 8.3 | Objetosc oleju dla osprzetu /min | 65-74 65-80
8.4 | Poziom hatasu przy uchu operatora zgodnie z EN 12 053 dB(A) | 77 77

" Przy predkosci 1,5 km/h
% Dane wyliczone

Rzeczywiste parametry i wymiary wozka moga rozni¢ sie od nominalnych (w granicach toleranciji).

Toyota zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia zmian bez uprzedzenia.




Wymiary masztu i udzwigi znamionowe

Model

Vv

FV

FSV

Wysokosc podnoszenia
Zakres ruchu podnoszenia
Wysokosc, maszt ztozony
Wysokos¢, maszt wysuniety
Wysokos¢, maszt wysuniety ?

8FG/DJF35

Wolny skok, bez ochrony tadunku

Wolny skok, z ochrong tadunku

3000 3300 3500 3700 4000 4500 5000 5500 6000
2955 3255 3455 3655 3955 4455 4955 5455 5955
2115 2295 2395 2495 2745 2995 3245 3545 3795
3910 4210 4410 4610 4910 5410 5910 6410 6910
4260 4560 4760 4960 5260 5760 6260 6760 7260

135 1ab 3% tah 145 185 135 1d5% 13h

135 135 135 135 135 135 135 135 135

3000 3300 3500
2955 3255 3455
2115 2295 2395
3765 4065 4265
4250 4550 4750

1390 1570 1670
[1290] [1470] [1570]

905 1085 1185

3700 4000
3655 3955
2495 2745
4465 4765
4950 5250

1770 2020
[1670] [1920]

1285 1535

4300 4700 5000 5500 6000 6500 7000
4255 4655 4955 5455 5935 6455 6955
2230 2435 2625 2875 3125 3375 3625
5065 5465 5765 6265 6765 7265 7765
5550 5950 6250 6750 7250 7750 8250

1500 1710 1900 2150 2400 2650 2900

1015 1225 1415 1665 1915 2165 2415

1) Bez ostony fadunku

2) Z ostong tadunku; Standardowa wysokos¢ ostony fadunku 1220 mm .

Dane w [] to, kdyZ je vybrano "A4 potrubi”.

Kota pojedyncze vV FV FSV
0 Kat pochylenia masztu, do przodu deg| 6 6 6 6 6 6 6 — — |6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 —
E Kat pochylenia masztu, do tytu deg (11(6) 11(6) 11(6) 11(6) 11(6) 6 6 — — |11(6) 11(6) 11(6) 11(6) 11(6)] 6 6 6 6 6 6 —
E" Udzwig na $rodku ciezkosci, P kota 500 mm kg 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3300 — — |3500 3500 3500 3500 3500|3500 3400 3300 2700 2000 1100 —
% | Udzwig na $rodku ciezkosci, SE kota 500 mm | kg [3500 3500 3500 3500 3500 3500 3400 — — (3500 3500 3500 3500 3500 (3500 3400 3300 2850 2150 1100 —

Kota podwajne V FV FSV
w» | Kat pochylenia masztu, do przodu deg | 6 6 6 § § 6 6 6 6 6 5 6 § 6 6 6 6 6 6 6 6
EE Kat pochylenia masztu, do tylu deg [11(6) 11(6) 11(6) 11(6) 11(6) 11(6) 6 6 6 |[11(6) 11(6) 11(6) 11(6) 11(6)] 6 6 6 6 6 6 6
= Udzwig na srodku ciezkosci, P/SE kéta 500 mm| kg |3500 3500 3500 3500 3500 3500 3400 2950 1900|3500 3500 3500 3500 3500|3500 3400 3300 3200 2400 1650 900

Dane w () to, gdy seria "Cabin” jest zaznaczona (minimum przednia szyba).

r"-'\




Cechy wozka:

» System SAS (System Aktywnej Stabilnosci)

« System OPS (Wykrywanie obecnosci Operatora)

« System ORS (System Obecnosci Operatora)

 Pomaranczowy pas bezpieczenstwa z blokada

* Doskonata widocznosc¢ przez maszt (MFH: 3000 mm)

 Ostona tadunku (1220 mm)

* Dtugie widty (1000 mm)

« Szeroka karetka widet [920 mm (8FG/DF15.18); 1020 mm (8FG/DKF20, 8FG/ DF20.25);
1070 mm (8FG/DF30,8FG/DJF35)]

» Zawory trojdrozne (A400)

* Podwdjny system hamowania

* Opony superelastyczne

* W peftni hydrauliczne sterowanie

7" filtr powietrza ,cyclone” z wysoko umieszczonym wlotem powietrza

« Stacyjka z blokadg ponownego uruchamiania

 Ptyn chtodzacy 50% o duzej trwatosci

 Reflektory LED

* Tylne swiatta zespolone LED

» Regulacja predkosci jazdy, automatyczne zatrzymywanie silnika i tryb ECO (za wyjatkiem
silnika 1DZ-II)

» Wyswietlacz wielofunkcyjny Il z systemem autodiagnostyKi

» Zapamietywanie kgta pochylenia kolumny kierownicy

» Dach z poliweglanu

 Ostony sitownika odchylania (std wytgcznie w silnikach 12S)

* = Modele z podwdjnymi kotami nie zawierajg funkcji systemu SAS - Akywnej Kontroli Stabilnosci Tylniej Osi.



