Spalinowy wozek widtowy
O UdZWIQU od 3,5 do 8,0 ton
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Spalinowy wozek widtowy o udzwigu od 3,5 do 4,0 ton

Specyfikacja wozka 8FD35F 8FG35F 8FD40F 8FG40F
1.1 | Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA
£ (12 |Model 8FD35F 8FG35F 8FD40F 8FG40F
S 13 [Naped ON LPG ON LPG
§ 1.4 | Pozycja operatora Siedzaca Siedzaca Siedzaca Siedzaca
E 1.5 | Udzwig / obciazenie znamionowe Q kg {4000 (3500) 4000 (3500) 4500 (4000) 4500 (4000)
é 1.6 | Srodek ciezkosci fadunku C mm | 500 (600) 500 (600) 500 (600) 500 (600)
a | 1.8 | Odlegtost od $rodka osi napedowej do czota widet X mm | 505 505 505 505
1.9 [ Rozstaw osi y mm | 1900 1900 1900 1900
2.1 | Masa wiasnha kg |5780 5700 6150 6070
3 | 22 | Necisknaos,zladurkiem, ooty 9 | ot | @osnio | (s0a20) | @8d0rizs0
2.3 | Nacisk na 0§, bez tadunku, przod/tyt kg |2570/3210 2550/3150 2500/3650 2480/3590
3.1 | Opony - pneumatyczne (P), superelastyczne (SE), petne (R) P ¢ P P
@ | 3.2 | Rozmiar opon, przod 250-15-20PR [ 250-15-20PR | 250-15-20PR | 250-15-20PR
S |33 |Rozmiar opon, tyt 7.00-12-14PR | 7.00-12-14PR |7.00-12-14PR | 7.00-12-14PR
5 3.5 | Liczba kot przodftyt (x = kota napedzane) 2x-4x/2 2x-4x/2 2x-4x/2 2x-4x/2
© |36 |Rozstaw kot z przodu b | mm |1115 1115 1115 1115
3.7 | Rozstaw két z tytu bis mm | 1100 1100 1100 1100
41 | Przechylenie masztu/szyny widet w przod/w tyt a/B st. |6/12 6/12 6/12 6/12
4.2 | Wysokos¢, z opuszczonym masztem h; mm |[2110 2110 2110 2110
4.3 | Swobodne podniesienie widet h; mm | 110 110 110 110
4.4 | Zakres podnoszenia hs mm | 2950 2950 2950 2950
Wysoko$¢ podnoszenia hs | mm |3000 3000 3000 3000
4.5 | Wysoko$¢, z wysunietym masztem ha mm | 4270 4270 4270 4270
4.7 | Wysokos¢ daszka ochronnego (kabina) hs mm |2285* 2285 * 2285 " 2285 *
48 | Wysokosc¢ siedziska hs mm | 1128 1128 1128 1128
4.12 | Wysoko$¢ zaczepu ho | mm [420 420 420 420
= 4.19 | Dlugos¢ catkowita l4 mm | 3925 3925 3980 3980
‘E | 4.20 |Diugosé do czota widet b | mm |[2925 2925 2980 2980
E 4.21 | Szerokosc¢ catkowita b mm | 1350 1350 1350 1350
4.22 | Wymiary widet siel | mm | 50/150/1000 50/150/1000 50/150/1000 50/150/1000
4.23 | Szyna widet DIN 15 173, klasa/typ A, B 1A A 1A 1A
4,24 | Szerokos¢ szyny widet bs mm | 1170 1170 1170 1170
4,31 | Przeswit, z tadunkiem, pod masztem M mm | 120 120 120 120
4,32 | Przeswit pomiedzy wozkiem a podiozem, w potowie rozstawu osi mz mm | 200 200 200 200
4.33 | Szerokosc¢ alejki dla palet 1000x1200 w pozycji poprzecznej Ag mm | 4315 4315 4365 4365
4,34 | Szerokosc¢ alejki dla palet 800x1200 w pozycji wzdtuznej As mm | 4515 4515 4565 4565
4.35 | Promien skretu W. | mm |2610 2610 2660 2660
4.36 | Wewnetrzny promieri skretu bis | mm [ 940 940 990 990
v 5.1 | Predkos¢ jazdy, z tadunkiem / bez fadunku gl;rg; 23124 23124 23124 23124
? 5.2 | Predkos¢ podnoszenia, z fadunkiem / bez fadunku m/s | 0,56/0,57 0,56/0,57 0,56/0,57 0,56/0,57
E 5.3 | Predkos¢ opuszczania z fadunkiem / bez tadunku m/s |0,53/0,48 0,53/0,48 0,53/0,48 0,53/0,48
E‘ 56 | Maks. sita uciggu z tadunkiem/bez tadunku N [37400/13500 | 37000/13400 |37000/13000 |36000/13000
2 5.7 | Zdolno$¢ pokonywania wzniesien, z tadunkiem % |35 34 30 32
E 5.8 | Maks. zdoInoS¢ pokonywania wzniesien, z tadunkiem / bez fadunku % | 45/24 43124 40/21 42/21
5.10 | Hamulec roboczy Hydrauliczny | Hydrauliczny | Hydrauliczny | Hydrauliczny
7.1 | Producent/typ silnika TOYOTA1KD |TOYOTA1FS |TOYOTA1KD |[TOYOTA1FS
£ | 7.2 | Moc silnika wg ISO 1585 kW [ 55 (V) 55 (V) 585 (V) 55 (V)
E 7.3 | Predko$¢ znamionowa 1/min | 2200 2350 2200 2350
:,5-, 7.4 | Liczba cylindréw/pojemnos¢ skokowa cm?® | 4/2982 413685 4/2982 4/3685
= | 7.5a | Zuzycie paliwa wg EN16796 lgodz. | 3.8 —_ 4.1 —
@ | 7.5b | zuzycie paliwa wg EN16796 ol |~ 37 — 40
- 8.2 | Cisnienie robocze dla akcesoriow bar | 185 185 185 185
£ | 8.3 [Objetosc oleju dla akcesoriow l/min. | 128 128 128 128
| 84 |Poziom dzwieku przy uchu operatora wg EN 12 053 dB(A) |77 80 77 80

* Dostepna wysokos¢ daszka ochronnego dla kontenerow (2210 mm).

Dane w nawiasach ()" dotycza $rodka tadunku (LC) w odlegtosci 600 mm.

Osiggi i wymiary wézka sq wartosciami nominalnymi i podlegajg tolerancjom.
Specyfikacja moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia.
Przed zamowieniem produktoéw nalezy uzyskac najnowszg specyfikacje.




Wymiary masztu i wartosci nominalne

Model Vv FV FSV
Wysokosé podnoszenia hzs | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 | 4500 | 5000 | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 4000 | 4300 | 4500 | 4700 | 5000 | 5500 | 6000
Zakres podnoszenia hs | 2950 | 3250 | 3650 | 3950 | 4450 | 4950 | 2950 | 3250 | 3450 | 3650 | 3950 | 3950 | 4250 | 4450 | 4650 | 4950 | 5450 | 5950
ﬁg:gt’;?ﬁﬂz‘}””““z“”?m hy | 2110 | 2290 | 2490 | 2740 | 2990 | 3240 | 2110 | 2290 | 2390 | 2490 | 2740 | 2110 | 2160 | 2225 | 2290 | 2390 | 2540 | 2740
> “n‘;'gssz“tkeﬁﬁ 2UIma he | 3850 | 4150 | 4550 | 4850 | 5350 | 5850 | 3880 | 4180 | 4380 | 4580 | 4880 | 4880 | 5180 | 5380 | 5580 | 5880 | 6380 | 6380
o
T ‘;’:;ggt‘;fﬁg Z wysunigtym h | 4270 | 4570 | 4970 | 5270 | 5770 | 6270 | 4270 | 4570 | 4770 | 4970 | 5270 | 5270 | 5570 | 5770 | 5970 | 6270 | 6770 | 7270
(= =]
E;“ggg:‘c‘i’ap;ﬂﬂﬁff”'eW'de*= he | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 [ 1280 | 1460 | 1560 | 1660 | 1910 | 1280 | 1330 | 1395 | 1460 | 1560 | 1710 | 1910
Swobodne podniesienie widet,
2 oparciem fadunku h, | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 890 | 1070 | 1170 | 1270 | 1520 | 890 | 940 | 1005 | 1070 | 1170 | 1320 | 1520
1) Bez oparcia fadunku.
2) Z oparciem fadunku; wysokos¢ standardowego oparcia tadunku wynosi 1220 mm.
Pojedyncza opona v FV FSV
Zakres pochylenia,wprzéd | st. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 [ 6 | 6 | 6
w | Zakres pochylenia,  tyt st. |12[6]|12[8]|12[8][12[8]|12[8]| 66] |12[8]|12[8]|12[8]|12[8]|12[8]| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
a | Udzwig przy $rodku tadunku
a g przy
& | (LC) w odleglosci 500 mm kg | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3800 | 3700 | 3700 | 3600 | 3000 | 2200
% | Udzwig przy srodku tadunku
(LC) w odleglosci 600 mm kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3400 | 2800 | 2100
Zakres pochylenia, w przdd st. [ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
w | Zakres pochylenia, w tyt st. |12[6]|12[8]|12[8][12[8]| 6[6] | 66] |12[8]|12[8]|12[8]|12(8]|12[8]| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
& | Udzwig przy $rodku fadunku
(]
S | (LC) w odieglosci 500 mm kg | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4400 | 3500 | 2700
% | Udzwig przy srodku tadunku
(LC) w odleglosci 600 mm kg | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 2700
Opony podwadjne Vv FV FSV
Zakres pochylenia, w przod st. | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
w | Zakres pochylenia, w tyl st. [12[6][121(8]|121[8]|12[8]|12[8]|12[8]|12[8]|12[8]|12[8]|12[8]|12[8]| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
{3 ] P »
a | Udzwig przy srodku fadunku
& | (LC)w odleglosci 500 mm kg | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3800 | 3700 | 3700 | 3600 | 3500 | 3400
(==}
Udzwig przy Srodku tadunku
(LC) w odleglogci 600 mm kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200
Zakres pochylenia, w przod st. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
w | Zakres pochylenia, w ty st. [12[6]|12[8]|12[8][12(8]|12[8]|12[8]|12[8]|12[8]|12[8]| 12(8]|12(8]| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
a | Udzwig przy srodku fadunku
& | (LC) w odleglosci 500 mm kg | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4400 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4400 | 4200 | 3300
(=) .
Udzwig przy $rodku tadunku
(LC) w odlegloci 600 mm kg | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3300

[ ] = wartosci w przypadku wybrania H35F i HOOH/HO2I
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Spalinowe wozki widtowe o udzwigu od 4,5 do 5,0 ton

Specyfikacja wozka 8FD45F 8FG45F 8FD50F 8FG50F
o | 1.1 | Producent TOYQOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA
£ [ 1.2 | Model 8FD45F 8FG45F 8FD50F 8FG50F
s | 1.3 [Naped ON LPG ON LPG
s, | 1.4 | Pozycja operatora Siedzaca Siedzaca Siedzaca Siedzaca
& | 1.5 | Udzwig / obcigzenie znamionowe Q kg 14990 (4500) 4990 (4500) 5000 5000
E 1.6 | Srodek ciezkosci fadunku C mm | 500 (600) 500 (600) 600 600
E 1.8 | Odlegtos¢ od srodka osi napedowej do czota widet X mm | 545 545 555 555
1.9 | Rozstaw osi y mm | 2000 2000 2000 2000
2.1 | Masa wiasna kg |6690 6610 7220 7140
(3
E 2.2 | Nacisk na 0§, z fadunkiem, przod/tyt kg ggggggf[% (190;33:221 1?3] 10910/1310 10880/1260
2.3 [ Nacisk na oS, bez tadunku, przod/tyt kg | 2850/3840 2830/3780 3030/4190 3000/4140
3.1 [ Opony - pneumatyczne (P), superelastyczne (SE), peine (R) P P P B
2 | 32 |Rozmiar opon, przod 300-15-20-PR | 300-15-20-PR | 300-15-20PR | 300-15-20PR
.E 3.3 | Rozmiar opon, tyt 7.00-12-14PR | 7.00-12-14PR |7.00-12-14-PR |7.00-12-14-PR
S | 3.5 |Liczba kot przodityt (x = kota napedzane) 2x-4x/2 2x-4x/2 2x-4x/2 2x-4x/2
O | 3.6 |Rozstaw kot z przodu bio | mm |1115 1115 1115 1115
3.7 | Rozstaw kot z tylu by | mm |[1100 1100 1100 1100
4.1 | Przechylenie masztu/szyny widet w przod/w tyt al st. |6/12 6/12 6/12 6/12
4.2 | Wysokos$c¢, z opuszczonym masztem h mm | 2200 2200 2430 2450
4.3 | Swobodne podniesienie widet h2 mm | 110 110 120 120
4.4 | Zakres podnoszenia hs mm | 2950 2950 2950 2940
Wysokos¢ podnoszenia hs | mm | 3000 3000 3000 3000
4.5 | Wysokosc, z wysunigtym masztem hy mm | 4270 4270 4435 4435
4.7 | Wysoko$¢ daszka ochronnego (kabina) he mm |2375* 2375* 2375 * 2375
4.8 | Wysokos¢ fotela/platformy operatora h; mm | 1223 1223 1223 1223
4.12 | Wysokos¢ zaczepu hio [ mm |420 420 420 420
£ | 419 | Dlugos¢ catkowita l4 mm |[4110 4110 4370 4370
‘€ | 420 |Diugos¢ do czota widet P mm |3110 3110 3170 3170
E 4.21 | Szerokosc¢ catkowita by mm | 1450 1450 1450 1450
4.22 | Wymiary widet slfe/l | mm |50/150/1000 50/150/1000 60/150/1200 60/150/1200
4.23 | Szyna widet DIN 15 173, klasaltyp A, B 1A A IVA IVA
4.24 | Szeroko$c szyny widet bs mm | 1170 1170 1170 1170
4.31 | Przeswit, z tadunkiem, pod masztem mi mm | 120 120 120 120
4.32 | Przeswit pomiedzy wézkiem a podtozem, w potowie rozstawu osi m; | mm |230 230 230 230
4.33 | Szerokosc alejki dla palet 1000x1200 w pozycji poprzecznej Ast mm | 4495 4495 4565 4565
4.34 | Szerokosc alejki dla palet 800x1200 w pozycji wzdtuznej As mm | 4695 4695 4765 4765
4.35 | Promien skretu W. mm | 2750 2750 2810 2810
4.36 | Wewnetrzny promien skretu by3 mm | 1045 1045 1030 1030
_E 5.1 | Predkosc¢ jazdy, z tadunkiem / bez fadunku gkug.i_ 23,524 23,5/24 23,5124 23,524
= :
& | 5.2 |Predkos¢ podnoszenia, z fadunkiem / bez fadunku m/s |0,48/0,50 0,48/0,50 0,48/0,50 0,48/0,50
S | 53 |Predko$¢ opuszezania z tadunkiem / bez tadunku m/s |0,54/0,49 0,54/0,49 0,54/0,49 0,54/0,49
E 5.6 | Maks. sita uciagu z fadunkiem/bez tadunku N | 37000/15000 |36000/15000 |37000/16000 | 36000/16000
o | 5.7 | Zdolnos¢ pokonywania wzniesien, z tadunkiem % |28 30 25 23
E 5.8 [ Maks. zdoInos¢ pokonywania wzniesien, z tadunkiem / bez fadunku % | 36/22 38/22 32/22 31/22
5.10 | Hamulec roboczy Hydrauliczny Hydrauliczny | Hydrauliczny Hydrauliczny
7.1 | Producent/typ silnika TOYOTA1KD |TOYOTA1FS |TOYOTA1KD |TOYOTA1FS
E 7.2 | Moc silnika wg ISO 1585 kW |55 (V) 55 (V) 55 (V) 55 (V)
= | 7.3 | Predko$¢ znamionowa 1/min | 2200 2350 2200 2350
§ 7.4 | Liczba cylindrow/pojemnos¢ skokowa cm?® | 4/2982 4/3685 4/2982 4/3685
= 7.5a | Zuzycie paliwa wg EN16796 llgodz. | 4,4 — 4,7 —
@ | 7.5b |Zuzycie paliwa wg EN16796 ggﬂ‘; — 4.4 — 4.6
o | 82 | Cisnienie robocze dla akcesoriow bar | 185 185 185 185
S | 8.3 | Objetos¢ oleju dla akcesoriow l/min. | 128 128 128 128
~ | 84 |Poziom dzwieku przy uchu operatora wg EN 12 053 dB(A) | 77 80 77 80

* Dostepna wysokos¢ daszka ochronnego dla kontenerdw (2200 mm).

Dane w nawiasach ,()" dotycza srodka tadunku (LC) w odlegtosci 600 mm.

Osiggi i wymiary wozka sg wartosciami nominalnymi i podlegajg tolerancjom.
Specyfikacja moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia.
Przed zamdwieniem produktéw nalezy uzyskac najnowsza specyfikacije.




Wymiary masztu i wartosci nominalne

Model v FV FSV
Wysokodé podnoszenia h2s 3000 ] 3300 ] 3700 | 4000 | 4500 | 5000 | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | — | 4000 ] 4300 | 4500 | 4700 | 5000 | 5500 | 6000
Zakres podnoszenia he |2950 | 3250 | 3650 | 3950 | 4450 | 4950 | 2050 | 3250 | 3450 | 3650 | 3950 | — | 3950 | 4250 | 4450 | 4650 | 4950 | 5450 | 5950
‘;’n";’:gt‘;"nﬁc’”’p”mm”?m hy | 2200 | 2350 | 2600 | 2800 | 3050 | 3300 | 2200 | 2350 | 2450 | 2600 [ 2800 | — | 2120 | 2200 | 2270 | 2350 | 2450 | 2600 | 2800

th | VSOKOSG, ZWYSUNRYM | 1y, | 3690 | 3990 | 4420 | 4770 | 5270 | 5770 | 3740 | 4040 | 4240|4440 | 4740 | — | 47405045 | 5240 | 5440 | 5740 | 6240 | 6740

[ |

e Efg:;'f:;ﬁ} Z Wysunigtym he | 4270 | 4570 | 4970 | 5270 | 5770 | 6270 | 4270 | 4570 | 4910 | 4970 | 5270 | — | 5270 | 5570 | 5770 | 5970 | 6270 | 6770 | 7270
S;"Z“‘;;g;‘fiap;gﬂiﬁﬁf”ie“’ide*’ ho | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 [ 1510 1660|1760 1910|2110 | — |1430] 151015801660 | 1760 | 1910|2110
Swobodne podniesienie widet, .

o e ho | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 980 | 1130|1230 | 1380 | 1580 900 | 980 | 1030|1130 | 1230 | 1380 | 1580
1) Bez oparcia tadunku
2) Z oparciem fadunku; wysokos¢ standardowego oparcia tadunku wynosi 1220 mm.

Model v FV FSV
Wysokod¢ podnoszenia h2 | 30003300 370040004500 ]5000] — | — | — | — | — |3700]4000]4300] — [4700]5000 5500 ] 6000
Zakres podnoszenia he |2940 | 3240 | 3640 | 3940 4440|4940 — | — | — | — | — [3640(3940 | 4240| — | 4640 | 4940|5440 | 5940
fn";’:gt';“nﬁ"’”’p”szcm”}'m hy | 2450 | 2600 | 2800 [ 3050 [3300(3550| — | — | — | — | — [2200(2270|2350| — | 2450|2600 |2800 | 3050

S | Wysokosh ZWySUMEYM | 1y, | 3920|4220 | 4620 | 5020 |5520 {6020 — | — | — | — | — [4635|4935|5235| — |5635| 5935 | 6435 | 6935

[ ]

e ‘fn‘;'gg;f;gm”m@wm hy | 4435 (4735|5135 5435|5935 6435 — | — | — | — | — |5135|5435[5735| — |6135|6435 | 6935 | 7435
ﬁ:z“ggg;‘;ap;ﬂﬂiﬁﬂf”‘eWide*= he | 125 | 125 [ 125 | 125 | 125 | 125 | — | — | — | — | — [1330| 1400|1480 — |1580 | 173019302180
Swobodne podniesienie widet,

e he | 125 | 125 | 125 | 125 [ 125 | 125 | — | — | — | — | — [ 830 | 900 | 980 | — |1080 1230|1430 | 1680
1) Bez oparcia tadunku.
2) Z oparciem fadunku; wysokos¢ standardowego oparcia fadunku wynosi 1370 mm.

Pojedyncza opona V FV FSV
Zakres pochylenia,wprzod | st. | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 — 6 6 6 6 6 6 6

w |Zakres pochylenia, wiyt | st. |12[6]|12[8]|12(8] 12(8]| 6[6] | 6 6] |12(8]|12[8][12 8] [13} []E] _ [l |6lelelsls

=3

9 | Udzwig przy $rodku fadunku

S | ((C)w odlegoscisonmm | k9 | 4990 4990 4990 | 4990 4990 | 4000 | 4990 | 4990 | 4990 4990 | 4990 | — | 4990 4900 4500 | 4500 | 4000 | 3000 | 2300
Loy g mm | ka | 4500|4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4200|4500 | 4500 | 4500 | 4500 4500 | — [ 4500 | 4500 | 4200 | 4200 | 4000 3000 | 2300

w | Zakres pochylenia,wprzod | st | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 | — | 6 | 6 | 6| 6

E Zakres pochylenia, w tyt st. |[12[8]|12[8]|12[8]|12]8]| 616} | 66] | — | — | — | — | — | 6 6 6 | — 6 6 6 6

| g0 | kg {5000 5000 | 5000 5000 5000 | 442\ | — | — | — | — | — |5000|4900|4800| — |4300 4100 3100|2400

Opony podwaojne V FV FSV
Zakres pochylenia, w przod st. | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 — 6 6 6 6 6 6 6

w | Zakres pochylenia, w ty st. 1216112 81[1281]12 (81| 12 [6]| 12 [6] | 12 [8] | 12 [8] | 12 [8] [}g] [}g] slegmlepmgligil g | G | B

=T

8 | Udzwig przy $rodku fadunku

D | (10) wodlegiosci 500 mm | K9 |990 4990 | 4990 4990 | 4990|4600 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 4990 | — | 4990 4900 | 4700 | 4700 4600 | 4400 | 4200
ﬁ%";ﬂgn‘;ﬁ;fgkgoﬁdnzﬁku kg | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4400 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | — |4500 | 4500 | 4400 | 4400 | 4300 | 4100 | 3900

w | Zakres pochylenia,wprzod | st | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 | — | 6 | 6 | 6 | 6

a Zalfre?.pnchyilenia,wtyl st. |12[8](12[8]|12[8](12[8](12[8]|12[8]| — | — | — | — | — | © 6 6 [ — | 6 6 6 6

2 g mm | kg (5000 5000 | 5000 | 5000 5000|4800 | — | — | — | — | — 5000|4900 4800 — |4600| 4500|4300 4100

[ ] = wartosci w przypadku wybrania H35F | HOOH/HO2I

i
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Spalinowe wozki widtowe o udzwigu od 6,0 do 7,0 ton

Specyfikacja wozka 8FG60F 8FD60F 8FGT0F 8FD70F
o | 1.1 | Producent Toyota Toyota Toyota Toyota
S | 1.2 | Model 8FG60F 8FD60F 8FG70F 8FD70F
8 | 1.3 | Naped LPG ON LPG ON
S, [ 1.4 | Pozycja operatora Siedzaca Siedzaca Siedzaca Siedzaca
& | 1.5 [ Udzwig / obciazenie znamionowe Q kg | 6000 6000 7000 7000
E 1.6 | Srodek ciezkosci tadunku C mm | 600 600 600 600
E 1.8 | Odlegtos¢ od srodka osi napedowej do czota widet X mm | 580 580 585 585
1.9 | Rozstaw osi y mm | 2250 2250 2250 2250
o | 2.1 |Masawilasna kg |8370 8360 9030 9090
E 2.2 | Nacisk na 0s, z fadunkiem, przéd/tyt kg |12900/1470 12850/1510 14300/1730 14330/1760
2.3 | Nacisk na 0s, bez tadunku, przod/tyt kg |3750/4620 3715/4675 3610/5420 3640/5450
3.1 | Opony - pneumatyczne (P), superelastyczne (PSC), peine (R) P P P P
2 | 3.2 [Rozmiar opon, przod 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR [8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR
.E 3.3 | Rozmiar opon, tyt 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR [8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR
3 3.5 | Liczba kot przod/tyt (x = kota napedzane) 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2
O [ 3.6 |Rozstaw két z przodu bip | mm | 1440 1440 1440 1440
3.7 | Rozstaw kot z tyhu bis mm | 1460 1460 1460 1460
4.1 | Przechylenie masztu/szyny widet w przod/w tyt alb st. [6/12 6/12 6/12 6/12
4.2 | Wysokos¢, z opuszczonym masztem h; mm | 2460 2460 2460 2460
4.3 | Swobodne podniesienie widet hz mm |[125 125 125 125
4.4 | Zakres podnoszenia hs mm | 2940 2940 2935 2935
Wysokos¢ podnoszenia hs | mm |3000 3000 3000 3000
4.5 | Wysokosc¢, z wysunietym masztem ha mm | 4435 4435 4435 4435
4.7 | Wysokos$¢ daszka ochronnego (kabina)" he mm |2385 2385 2385 2385
4.8 | Wysokos¢ siedziska hy mm | 1128 1128 1128 1128
4.12 | Wysoko$¢ zaczepu hyo | mm [485 485 485 485
© | 4.19 | Dlugosc catkowita l4 mm | 4690 4690 4745 4745
‘E | 4.20 | Dlugosc do czota widet l, | mm |3490 3490 3545 3545
= | 4.21 | Szerokos¢ catkowita by | mm |1965 1965 1965 1965
4.22 | Wymiary widet sie/l | mm |65/150/1200 65/150/1200 65/150/1200 65/150/1200
4.23 | Szyna widet DIN 15 173, klasa/typ A, B VA VA VA VA
4.24 | Szerokos¢ szyny widet bs mm | 1700 1700 1700 1700
4.31 | Przeswit, z fadunkiem, pod masztem my | mm |125 125 125 125
4.32 | Przeswit pomiedzy wozkiem a podiozem, w potowie rozstawu osi m; mm | 250 250 250 250
4.33 | Szeroko$c¢ alejki dla palet 1000x1200 w pozycji poprzecznej Asi mm | 3010 5010 9065 5065
4.34 | Szerokosc alejki dla palet 800x1200 w pozycji wzdtuznej As | mm |5210 5210 5265 5295
4.35 | Promien skretu W. | mm |3230 3230 3280 3280
4.36 | Wewnetrzny promien skretu bis [ mm |930 930 980 980
*“:_" 5.1 | Predkosc¢ jazdy, z tadunkiem / bez fadunku gkﬂrgi 19/21 19/21 19/21 19/21
E‘ 5.2 | Predkos¢ podnoszenia, z tadunkiem / bez fadunku m/s |0,41/0,44 0,39/0,42 0,41/0,44 0,38/0,42
S |53 Predkos¢ opuszczania z tadunkiem / bez fadunku m/s | 0,53/,048 0,53/,048 0,53/,048 0,53/,048
E 5.6 | Maks. sita uciagu z tadunkiem/bez tadunku N |46000/20900 |46000/20500 |46000/19900 |45000/19500
S | 5.7 |Zdolnos¢ pokonywania wzniesien, z tadunkiem % |24 24 21 21
E 5.8 | Maks. zdolno$¢ pokonywania wzniesien, z tadunkiem/bez tadunku? % | 34/24 34/24 30/21 30/21
5.10 [ Hamulec roboczy Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny
- 7.1 | Producent/typ silnika Toyota 1FS Toyota 1KD Toyota 1FS Toyota 1KD
= | 7.2 | Moc silnika wg ISO 1585 kKW |55 (V) 55 55 (V) 55
£ | 7.3 [Predko$¢ znamionowa min' | 2550 2200 2550 2200
§ 7.4 | Liczba cylindréw/pojemnos¢ skokowa cm?® | 4/3685 4/2982 4/3685 4/2982
= 7.5a [ Zuzycie paliwa wg EN16796 /godz. 6,0 6,6
@ | 75b |Zuzycie paliwa wg EN16796 gzﬂ”z 58 6.4
o | 82 |Cisnienie robocze dla akcesoriow bar |210 210 210 210
S | 8.3 | Objetosc oleju dla akcesoriow l/min. | 128 128 128 128
~ | 84 | Poziom dzwieku przy uchu operatora wg EN 12 053 dB(A) | 80 79 80 79

1) Wymiary gornej ostony podane w specyfikacji dotyczg opcjonalnej gornej ostony (+75 mm). TMHE zaleca te opcjonalng wysokos¢ dla wozkow sprzedawanych w Europie
w interesie wigkszego komfortu wigkszosci operatoréw europejskich.
2) Wartosci obliczone.

Osiggi i wymiary wozka sg wartosciami nominalnymi i podlegajg tolerancjom.
Specyfikacja moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia.
Przed zamowieniem produktow nalezy uzyskac najnowszg specyfikacje.




Wymiary masztu i wartosci nominalne

Model v FSV
Wysokosé podnoszenia hes | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 4000 | 4300 | 4700 | 5000 | 6000
Zakres podnoszenia hs | 2940 | 3240 | 3440 | 3640 | 3940 | 4440 | 4940 | 5440 | 5940 | 3940 | 4240 | 4640 | 4940 | 5940
ﬁgﬁ;'g’rﬁc zopuszezonym 1, | 2460 | 2610 | 2710 | 2810 | 3060 | 3310 | 3560 | 3810 | 4060 | 2360 | 2460 | 2550 | 2810 | 3110
& | NYSOKOSC, ZWYSUMIYM | b, | 3980 | 4280 | 4480 | 4680 | 5030 | 5530 | 6030 | 6530 | 7030 | 5060 | 5360 | 5750 | 6160 | 7110
o
| WSOKOSO ZWYSUNEM |y, | 4435 | 4735 | 4935 | 5135 | 5435 | 5935 | 6435 | 6935 | 7435 | 5435 | 5735 | 6135 | 6435 | 7435
Swobodne podniesienie widef,
il il ho | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1365 | 1465 | 1565 | 1715 | 2065
Swobodne podniesienie widet,
> oparciem adunku he | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 990 | 1090 | 1180 | 1440 | 1740
Model v FSV
Wysokos$é podnoszenia hes | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 4000 | 4300 | 4700 | 5000 | 6000
Zakres podnoszenia hy | 2935 | 3235 | 3435 | 3635 | 3935 | 4435 | 4935 | 5435 | 5935 | 3935 | 4235 | 4635 | 4935 | 5935
ﬁgﬁ;‘;ﬁc ZopuszCzonym | p 1 2460 | 2610 | 2710 | 2810 | 3060 | 3310 | 3560 | 3810 | 4060 | 2360 | 2460 | 2550 | 2810 | 3110
S | NSOK0SC, ZWYSUMIYM | b, | 3980 | 4280 | 4480 | 4680 | 5030 | 5530 | 6030 | 6530 | 7030 | 5060 | 5360 | 5750 | 6160 | 7110
= ., 4
e ‘;’:gg;k;nﬁg Z wysunigtym he | 4435 | 4735 | 4935 | 5135 | 5435 | 5935 | 6435 | 6935 | 7435 | 5435 | 5735 | 6135 | 6435 | 7435
Swobodne podniesienie widef,
e e ho | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1365 | 1465 | 1565 | 1715 | 2065
Swobodne podniesienie widet,
2 oparciem ladunky ho | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 990 | 1090 | 1180 | 1440 | 1740
1) Bez oparcia tadunku.
2) Z oparciem fadunku; wysokos¢ standardowego oparcia tadunku wynosi 1370 mm.
Opony podwojne v FSV
L Zakres pochylenia, w przod st. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 | Zakres pochylenia, w tyt silppulbpelapa v iliwalw 2 2 6 6 6 6 6
% EJL‘{’JZ)WED‘;EE:g“;D*gmk” kg | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5700 | 6000 | 5820 | 5620 | 5500 | 5200
w | Zakres pochylenia, w przdd st. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
E Zakres pochylenia, w tyt st. 12 12 12 12 12 12 12 2 12 6 6 6 6 6
@ | Udzwig przy srodku fadunku
2 | (L) wodiodosei 600 mm | k@ | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 6700 | 6500 | 7000 | 6730 | 6700 | 6700 | 5700




Spalinowe woézki widtowe o udzwigu 8,0 ton

Specyfikacja wozka 8FG80F 8FD80F
o | 1.1 [Producent Toyota Toyota
5 [ 1.2 |Model 8FG80F 8FD8OF
& [1.3 |Naped LPG ON
s, | 14 | Pozycja operatora Siedzaca Siedzaca
o | 1.5 |Udzwig/ obcigzenie znamionowe Q kg |8000 8000
E 1.6 | Srodek cigzkosci tadunku C mm | 600 600
E 1.8 | Odlegtos¢ od srodka osi napedowej do czofa widet X mm {590 590
1.9 [ Rozstaw osi y mm | 2250 2250
s | 2.1 |Masawiasna kg |9980 9940
é 2.2 | Nacisk na os, z tadunkiem, przod/tyt kg |15830/2050 15860/2080
2.3 | Nacisk na 08, bez tadunku, przod/tyt kg |3600/6280 3630/6310
3.1 | Opony - pneumatyczne (P), superelastyczne (PSC), petne (R) P P
2 | 32 | Rozmiar opon, przd 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR
E 3.3 [ Rozmiar opon, tyt 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR
3 3.5 [ Liczba kot przodityt (x = kota napedzane) 4x/2 4x/2
O | 3.6 [Rozstaw kot z przodu b1o mm | 1440 1440
3.7 | Rozstaw kot z tyhu biy | mm |1460 1460
4.1 | Przechylenie masztu/szyny widet w przod/w tyt alb st. |6/12 6/12
4.2 | Wysokos¢, z opuszczonym masztem h; mm | 2610 2610
4.3 | Swobodne podniesienie widet ho mm | 125 125
4.4 | Zakres podnoszenia hs mm | 2930 2930
Wysoko$¢ podnoszenia hs | mm |3000 3000
4.5 | Wysokos¢, z wysunietym masztem ha mm | 4440 4440
4.7 | Wysokos¢ daszka ochronnego (kabina)" he mm | 2385 2385
4.8 | Wysokos¢ siedziska h; mm | 1128 1128
4.12 | Wysokos¢ zaczepu ho | mm |485 485
£ | 419 | Dlugosc calkowita l4 mm {4790 4790
‘E | 4.20 | Dlugo$c do czota widet I, mm | 3590 3590
ﬁ' 4.21 | Szerokos¢ catkowita b mm | 1965 1965
4.22 | Wymiary widet sle/l | mm |70/150/1200 70/150/1200
4.23 | Szyna widet DIN 15 173, klasa/typ A, B VA VA
4.24 | Szerokosc¢ szyny widet bs mm | 1700 1700
4.31 | Przeswit, z fadunkiem, pod masztem mj mm | 125 125
4.32 | Przeswit pomiedzy wozkiem a podtozem, w potowie rozstawu osi m; mm | 250 250
4.33 | Szerokosc alejki dla palet 1000x1200 w pozyciji poprzeczne; As mm | 5110 5110
4.34 | Szerokosc alejki dla palet 800x1200 w pozycji wzdiuznej ast mm | 5310 5310
4.35 | Promien skretu W. [ mm |3320 3320
4.36 | Wewnetrzny promien skretu bis [ mm |1020 1020
£ | 51 [Predkosc jazdy, z fadunkiem / bez tadunku gfgi 19/21 19/21
E‘ 5.2 | Predkos¢ podnoszenia, z tadunkiem / bez fadunku m/s |0,37/0,44 0,36/0,42
S | 5.3 |Predko$é opuszczania z fadunkiem / bez fadunku m/s |0,53/,048 0,53/,048
E‘ 56 |Maks. sita uciggu z tadunkiem/bez tadunku N [ 45000/19700 45000/19300
@ | 5.7 | Zdolnos¢ pokonywania wzniesien, z fadunkiem % |17 19
E 5.8 | Maks. zdolnos¢ pokonywania wzniesien, z tadunkiem/bez tadunku? % |26/19 1718
5.10 | Hamulec roboczy Hydrauliczny Hydrauliczny
- 7.1 | Producent/typ silnika Toyota 1FS Toyota 1KD
= |72 |Mocsinikawg SO 1585 kW |35 (V) 55
£ | 7.3 [Predko$¢ znamionowa min? | 2550 2200
§ 7.4 | Liczba cylindrow/pojemnos¢ skokowa cm® | 4/3685 412982
= 7.5a | Zuzycie paliwa wg EN16796 |/godz. 74
@ | 75b |Zuzycie paliwa wg EN16796 g |70
o | 82 |Cisnienie robocze dla akcesoriow bar | 210 210
S | 8.3 [Objetosc oleju dla akcesoriow I/min. | 128 128
~ | 8.4 |Poziom dzwieku przy uchu operatora wg EN 12 053 dB(A) | 84 79

1) Wymiary gérnej ostony podane w specyfikacji dotycza opcjonalnej gérej ostony (+75 mm). TMHE zaleca te opcjonalng wysokos¢ dla wozkow sprzedawanych w Europie

w interesie wigkszego komfortu wigkszosci operatoréw europejskich.
2) Wartosci obliczone.

Osiagi i wymiary wozka sg wartosciami nominalnymi i podlegajg tolerancjom.
Specyfikacja moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia.
Przed zaméwieniem produktow nalezy uzyska¢ najnowsza specyfikacje.




Wymiary masztu i wartosci nominalne

Model vV
Wysokos¢ podnoszenia hss | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000
o | Zakres podnoszenia hs cuat |l 52| a0 ) 2680 | 3850 Sl 1 2930 | 2asl | BISh
E Wysoko$¢, z opuszczonym masztem h 2610 | 2710 | 2810 | 3060 | 3310 | 3560 | 3810 | 4060 | 4310
o | Wysokos¢, z wysunietym masztem" hs duells | el asalT | 98e | SRl i eeelll | bst | el
E Wysoko$¢, z wysunietym masztem? hy 4440 | 4740 | 4940 | 5140 | 5440 | 5940 | 6440 | 6940 | 7440
Swobodne podniesienie widet, bez oparcia fadunku h, 130 130 130 130 130 130 130 130 130
Swobodne podniesienie widel, z oparciem tadunku h 130 130 130 130 130 130 130 130 130
1) Bez oparcia tadunku.
2) Z oparciem fadunku; wysokos¢ standardowego oparcia fadunku wynosi 1370 mm.
Opony podwadjne vV
% Zakres pochylenia, w przéd st. 6 6 6 6 6 6 6 6 6
g Zakres pochylenia, w tyt st. 12 12 12 12 12 2 12 2 12
& | Udzwig przy $rodku fadunku (LC) w odlegtosci 600 mm kg 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7700 | 7500
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Wyposazenie standardowe:

* Przektadnia hydrodynamiczna

» Toyota SAS (system aktywnej stabilnosci*)

» Toyota OPS (system wykrywania obecnosci operatora)

 Siedzisko z systemem ORS Toyota (system stabilizacji pozycji operatora)

* Pomaranczowy pas bezpieczenstwa z blokadg

» Szeroki, widoczny maszt (MFH: 3000 mm)

* Podpora tadunku [Wysokos¢: 1220 mm (8FG/D35.40.45F); 1370 mm (8FG/D50.60.70.80F)]
» Diugie widty [Dtugosc¢: 1000 mm (8FG/D35.40.45F); 120 mm (8FG/D50.60.70.80F)]

« Szeroka karetka widet [Szerokosc¢: 1170 mm (8FG/D35.40.45.50F); 1700 (8FG/D60.70.80F)]
» Zawor trojdrozny (A400)

* Podwojny uktad hamulca

* Opony pneumatyczne

* W petni hydrauliczne wspomaganie kierownicy

» Cyklonowy oczyszczacz powietrza z gérnym wilotem

 Reflektory LED

* Tylne zespolone lampy LED

» Kontrola predkosci jazdy, automatyczne zatrzymywanie silnika i tryb ECO

« Wielofunkcyjny wyswietlacz Il z systemem autodiagnostyki

» Regulacja kagta pochylenia kolumny kierownicy

* = W przypadku wybrania podwdjnych opon, funkcja Active Control Rear Stabilizer (tylnego stabilizatora z aktywnag kontrolg) bedgca czescig
aktywnego ukfadu stabilizacji (SAS) nie jest uwzgledniona.



