Elektryczny wozek widtowy 2.0-5.0 ton
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Elektryczny wozek widtowy 2.0 - 2.5 t

Specyfikacja wozka 8FBMKT20 8FBMKT25 8FBMT25
1.1 Producent Toyota Toyota Toyota
E 1.2 | Model 8FBMKT20 8FBMKT25 8FBMT25
§' 1.3 Naped Elektryczny Elektryczny Elektryczny
§ 1.4 | Typ sterowania (pozycja operatora) Operator siedzacy | Operator siedzacy Operator siedzacy
E 1.5 | Udzwig/ fadunek znamionowy Q kg |2000 2500 2500
@ |16 Srodek ciezkosci fadunku ¢ | mm |500 500 500
a |18 | Odleglosé tadunku, od $rodka kota widet do przedniej powierzchni widet |  x mm | 420 420 420
1.9 [ Rozstaw osi y | mm [1431 1575 1720
= 2.1 | Ciezar roboczy z baterig wigcznie kg |4198 4553 4809
‘@ [2.2 | Obcigzenie na 0$, z tadunkiem, koto jezdne/samonastawne/widel kg | 5358/841 6201/852 6253/1056
© 123 Obcigzenie na 0§, bez tadunku, koto jezdne/samonastawne/widet kg |2072/2126 224112312 2415/2394
3.1 | Koto - pneumatyczne (P), super elastyczne (SE), petne (R) SE SE SE
3.2 | Rozmiar két, przdd 23x9-10 23x9-10 23x9-10
g 3.3 | Rozmiar kot, tyt 18x7-8 18x7-8 18x7-8
X 135 |Kota, liczba przodityt (x = kota napedzane) 2x/2 2x/2 2x/2
3.6 | Rozstaw kdf, przod b, | mm |986 986 986
3.7 | Rozstaw kof, tyt b, | mm [940 940 940
4.1 | Nachylenie masztu/karetki widet do przodu/do tytu o/p | deg |[4,5/8 4,5/8 4,5/8
4.2 | Wysokosc¢, opuszczony maszt h, | mm |2235 2235 2235
4.3 | Podnoszenie swobodne h, | mm |120 120 120
4.4 | Zakres ruchu podnoszenia h, [ mm | 3300 3300 3300
Wysokos¢ podnoszenia h, | mm |3340 3340 3340
4.5 | Wysokos¢, wysuniety maszt h, | mm [3999 3999 3999
4.7 | Wysokosc¢ ostony (kabiny) h, | mm | 2215 2215 2215
4.8 | Wysokosc¢ siedzenia/wysokos¢ stanowiska do stania h, | mm |1240 1240 1240
4.12 | Wysokos¢ tacznika h, [ mm {500 500 500
2 [4.19 | Dlugosc catkowita | mm [3140 3284 3429
‘€ |4.20 | Diugosc do przedniej powierzchni widet 1, mm | 2140 2284 2429
=3 4.21 | Szerokos¢ catkowita b, [ mm | 1195 1195 1195
4,22 | Wymiary widet sle/l | mm |40/100/1000 40/100/1000 40/100/1000
4.23 | Karetka widet DIN 15 173, klasaltyp A, B 1A 1A 1A
4.24 | Szerokosc¢ karetki widet b, | mm |1070 1070 1070
4.31 | Przeswit, z fadunkiem, pod masztem m, | mm |95 95 95
4.32 | Przeéwit, Srodek rozstawu osi * m, | mm [115 115 115
4.33 | Szerokosc korytarza dla palet 1000x1200 w poprzek A, | mm | 3495 3625 3759
4.34 | Szerokosc¢ korytarza dla palet 800x1200 wzdtuz A, | mm | 3692 3823 3958
4.35 | Promien skretu W | mm | 1872 2003 2138
4.36 | Wewnetrzny promien skretu b, [ mm |304 518 532
5.1 | Predkosc jazdy, z tadunkiem/bez fadunku km/h | 19/20 19/20 19/20
5.2 | Predkos¢ podnoszenia, z tadunkiem/bez fadunku m/s | 0,50/0,63 0,46/0,63 0,46/0,63
5.3 | Predkos¢ opuszczania, z tadunkiem/bez fadunku m/s |0,56/0,45 0,56/0,48 0,56/0,48
5 5.5 | Sita uciggu, z tadunkiem/bez fadunku N (8900 8900 8900
= 156 |Maksymalna sita uciagu, z fadunkiem/bez tadunku N 19000 19000 19000
© 157 |zdolnoss pokonywania wzniesien, z tadunkiem/bez tadunku % |19/29 16/28 15/25
5.8 | Maksymalna zdolnos¢ pokonywania wzniesien, z tadunkiem/bez tadunku % | 27/29 25/29 24/29
59 Czas przyspieszenia, z fadunkiem/bez tadunku s |4,4/42 4.5/4.2 4.6/4,2
5.10 | Hamulec gtowny Mechaniczny/hydrauliczny
- | 6.1 | Moc znamionowa silnika jezdnego S2 60 min kW |20 20 20
E 6.2 | Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15% kW [25,5 25,5 25,5
-_E 6.3 | Bateria zgodnie z DIN 43 531/35/36 A, B, C 43536 A 43536 A 43536 A
S (64 | Napiecie bateri, pojemnosc nominalna K, V/A | 80/420 80/560 80/700
£ [6.5 |Ciezar baterii kg |1238 1558 1863
? 166 Zuzycie energii wediug EN16796-2:2016 kWh/h | 5,7 6,7 7,0
8.1 Rodzaj sterowania napedem AC AC AC
@ 8.2 Cisnienie robocze dla osprzetu bar | 160 160 160
£ |83 | Objetosé oleju dla osprzetu I/min |40 40 40
8.4 | Poziom hatasu przy uchu operatora zgodnie z EN 12 053 dB(A) | 68,8 68,8 68,8

Wszystkie dane sg oparte na konfiguracji podanej w tabeli. W przypadku innych konfiguracji wartosci moga byc inne.
Podane osiggi i wymiary wozka sg wartosciami nominalnymi i podlegaja wartosciom tolerancji.
Produkty i specyfikacje moga ulec zmianie bez powiadomienia.




Wymiary masztu i udzwigi znamionowe

Model Vv FV FW FSV FSW
' Wysoko$¢ podnoszenia h,, |3040|3340/3740|4040 4540|3040|3340(37404040|3040|3340|3740|4040|4340| 4740|5040(5540 6040 6540|4400|4740|5040 5540 6040|6540
e Zakres ruchu podnoszenia h, [3000/3300|3700|4000|4500{3000 3300|3700|4000{3000{3300 3700|4000|{4300|4700{5000 5500|6000 6500(4360|4700 5000 5500/6000(6500
Eﬂ Wysokos¢, maszt ziozony h1 213512235|2585(2835|3085|21352235|2585|2835|2135(2255|2505|2655]2135|2235(2395/ 2585|2835 3085|2085|2205|2305|2505|2655|2855
[ -
:E Wysokos¢, maszt wysuniety h . 3699/3999|43994699(5199|3674 3974|4374 |4674|3595|3895|4365|4605]4999|5399 5699/ 6199|6699 7199|4965|5305|5605|6105|6605|7105
E o | Wysokos¢, maszt wysuniety ? h, [4200/4500/4900 5200|57004200/4500/4900|5200(4200 4500|4900 5200|5500{5900|6200|6700|7200|7700|5560|5900|6200|6700|7200|7700
E Wolny skok, bez ochrony fadunku | h, | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |1511|1611|1961/2211|1540|1660|1840/2050|1476| 1576|1736|1926|2176 2426|1480| 1600|1700 1900 2050|2250
& Wolny skok, z ochrona tadunku h, | 120|120 | 120 | 120 | 120 | 985 1085|1435 1685| 935 |1055 1305|1455| 975 |1075|1235|1425/1675|1925| 885 |1005| 1105|1305 1455|1655
1) Bez ochrony fadunku.
2) Z ochrong tadunku; Standardowa wysokos¢ ochrony tadunku 1200 mm.
Opony superelastyczne ' FV FW FSV FSW
E Kat pochylenia masztu, doprzodu | deg | 45|45 |45 (45|45 (45|45 |45 |45(45|45|45 (4545|4545 4545 4545|4545 (45|45|45
= | kat pochylenia masztu, do tylu deg| 8 | 8| 8|8 |6|8|8|8|8|8|8|8|8|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6]|6]S86
m
L | Udzwig na $rodku cigzkosci ¥ kg (2000{2000|2000{20002000/2000/2000|{2000{2000{2000/2000{2000{2000{2000{2000/1985/1910{1710 1355{2000{2000{1980{1910|1710{1355
E Kat pochylenia masztu, doprzodu | deg |45 45|45 |45 45|45 4545|4545 (45 45|45 |45|45(45(45 |45 4545145 (4545|4545
§ kat pochylenia masztu, do tylu deg| 8 | 6| 8 | 8 6|8 &6 |8 8|86 |6 |8 /|86 |6 6|6 |6 66666 |66
m
L. | Udzwig na srodku cigzkosci ¥ kg (2500{2500|2500(2500/2500/2500|2500|2500{2500{2500|2500(2500|2500(2480(2420/2380 2080|1660 1400(2480|2420(2380|2080|1660{1400
& | Kat pochylenia masztu, doprzodu | deg | 45|45 |45 |45 |45 |45|45 (45454545 |45 (45|45 (45 (45 45|45 454545454545 |45
—
Ekqtpochyleniamasztu,daty@u deg| 8 | 8 | 8| 8 | 6| 88|68 8|88 |8 8|6 |6 |6 |6 |6 |6 |66 |[6]6]6]6
% Udzwig na srodku ciezkosci ” kg |250012500|2500/2500 2500|2500 2500|25002500|25002500 2500|250012500|25002500|2500|2000 1950(2500/2500|25002500/2000]1950
1) 500 mm.
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Elektryczny wozek widtowy 3.0 - 3.5 t

Specyfikacja wozka 8FBMKT30 8FBMT30 8FBMT35
1.1 Producent Toyota Toyota Toyota
E 1.2 | Model 8FBMKT30 8FBMT30 8FBMT35
§' 1.3 Naped Elektryczny Elektryczny Elektryczny
§ 1.4 | Typ sterowania (pozycja operatora) Operator siedzacy | Operator siedzacy Operator siedzacy
E 1.5 | Udzwigadunek znamionowy Q kg | 3000 3000 3500
@ |16 Srodek ciezkosci fadunku ¢ | mm |500 500 500
a |18 | Odleglosé tadunku, od $rodka kota widet do przedniej powierzchni widet |  x mm | 440 440 440
1.9 [ Rozstaw osi y | mm [1575 1720 1720
= 2.1 Ciezar roboczy z baterig wtgcznie kg |[5199 5161 5393
‘@ [2.2 | Obcigzenie na 0$, z tadunkiem, koto jezdne/samonastawne/widel kg | 7236/964 7280/881 8048/1045
° 123 Obcigzenie na 0§, bez tadunku, koto jezdne/samonastawne/widet kg | 2443/2756 2638/2524 2632/2961
3.1 | Koto - pneumatyczne (P), super elastyczne (SE), petne (R) SE SE SE
3.2 | Rozmiar két, przdd 23x10-12 23x10-12 23x10-12
g 3.3 | Rozmiar ko, tyt 18x7-8 18x7-8 18x7-8
X 135 |Kofa, liczba przodityt (x = kota napedzane) 2x/2 2x/2 2/2
3.6 | Rozstaw kdf, przod b, | mm |946 946 946
3.7 | Rozstaw kof, tyt b,, | mm [940 940 940
4.1 | Nachylenie masztu/karetki widet do przodu/do tytu o/p | deg |[4,5/8 4,5/8 4,5/8
4.2 | Wysokosc¢, opuszczony maszt h, | mm |2395 2395 2395
4.3 | Podnoszenie swobodne h, | mm |125 125 125
4.4 | Zakres ruchu podnoszenia h, [ mm | 3300 3300 3300
Wysokos¢ podnoszenia h, | mm |3345 3345 3345
45 | Wysokos¢, wysuniety maszt h, | mm [4045 4045 4045
4.7 | Wysokos¢ ostony (kabiny) h, | mm | 2215 2215 2215
4.8 | Wysokosc¢ siedzenia/wysokos¢ stanowiska do stania h, | mm |1240 1240 1240
4.12 | Wysokos¢ tacznika h, [ mm {500 500 500
2 [4.19 | Dlugosc catkowita | mm | 3334 3449 3479
‘€ |4.20 | Diugosc do przedniej powierzchni widet 1, mm | 2334 2449 2479
=3 4.21 | Szerokos¢ catkowita b, [ mm | 1195 1195 1195
4.22 | Wymiary widet sle/l | mm |45/100/1000 45/100/1000 45/125/1000
4.23 | Karetka widet DIN 15 173, klasaltyp A, B A A A
4.24 | Szerokosc¢ karetki widet b, | mm |1070 1070 1070
4.31 | Przeswit, z fadunkiem, pod masztem m, | mm |95 95 95
4.32 | Przeéwit, srodek rozstawu osi * m, | mm [115 115 115
4.33 | Szerokosc korytarza dla palet 1000x1200 w poprzek A, | mm | 3674 3779 3808
4.34 | Szerokosc¢ korytarza dla palet 800x1200 wzdtuz A, | mm | 3872 3978 4007
4.35 | Promien skretu W[ mm [2032 2138 2167
4.36 | Wewnetrzny promien skretu b, [ mm |518 532 532
5.1 | Predkosc jazdy, z tadunkiem/bez fadunku km/h | 19/20 19/20 19/20
5.2 | Predkos¢ podnoszenia, z tadunkiem/bez fadunku m/s | 0,40/0,55 0,40/0,55 0,37/0,55
5.3 | Predkos¢ opuszczania, z tadunkiem/bez fadunku m/s |0,56/0,45 0,56/0,45 0,56/0,45
5 5.5 | Sita uciggu, z tadunkiem/bez fadunku N (8900 8900 8900
= 156 |Maksymalna sita uciagu, z fadunkiem/bez tadunku N 19000 19000 19000
© 157 |zdolnose pokonywania wzniesien, z tadunkiem/bez tadunku % |13/23 13/23 11721
5.8 | Maksymalna zdolnos¢ pokonywania wzniesien, z tadunkiem/bez tadunku % | 21/29 22/29 19127
59 Czas przyspieszenia, z fadunkiem/bez tadunku s |4,7/4,2 4.8/4.2 49/4,3
5.10 | Hamulec gtowny Mechaniczny/hydrauliczny
- | 6.1 | Moc znamionowa silnika jezdnego S2 60 min kW |20 20 20
E 6.2 | Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15% kW [25,5 25,5 25,5
-_E 6.3 | Bateria zgodnie z DIN 43 531/35/36 A, B, C 43536 A 43536 A 43536 A
E 6.4 | Napigcie baterii, pojemno$¢ nominalna K, VIAh | 80/560 80/700 80/700
£ [6.5 |Ciezar baterii kg | 1558 1863 1863
? 166 Zuzycie energii wediug EN16796-2:2016 kWh/h | 7,6 7,6 8,7
8.1 Rodzaj sterowania napedem AC AC AC
@ 8.2 Cisnienie robocze dla osprzetu bar | 160 160 160
£ |83 | Objetosé oleju dla osprzetu I/min | 40 40 40
8.4 | Poziom hatasu przy uchu operatora zgodnie z EN 12 053 dB(A) | 68,8 68,8 68,8

Wszystkie dane sg oparte na konfiguracji podanej w tabeli. W przypadku innych konfiguracji wartosci moga byc inne.
Podane osiggi i wymiary wozka sg wartosciami nominalnymi i podlegaja wartosciom tolerancji.
Produkty i specyfikacje moga ulec zmianie bez powiadomienia.




Wymiary masztu i udzwigi znamionowe

Model Vv FV FW FSV FSW
o | Wysokosc podnoszenia h,, [3045]3345|3745|4045 4545(3045|3345|3745|4045|3045|3345|3745|4045(4345|47455045|5545|6045 6545|4395 4745|5045(5545 6045|6545
E Zakres ruchu podnoszenia h, |3000{3300{37004000 4500(3000|3300|3700/4000{3000|3300 3700(4000{4300{47005000/5500|6000 65004350|4700|5000 5500 6000|6500
E Wysokos¢, maszt ziozony h, 12215|2395|2585|2835/3085|2125|2255|2585|2835|2185|2355 2555|2755(2135|2235|2395 2585|2835 3085|2185|2305| 24052605 2755|2955
g‘ WysokoS¢, maszt wysuniety h, |3705/4045/44454745(5245|3740/4040/4440/4740|3675|3955 4355|4615|49305320|5630|6130(6630|7130|5005|5355|5655 6155(6655|7255
T | Wysokosé, maszt wysuniety? h, |4160/4500/4900 5200 5700(4200/4500(4900/5200(4200|4500 4900|5200{5500(59006200/6700|7200 77005550|5900|6200 6700 7200{7700
E Wolny skok, bez ochrony fadunku h, [125]125| 125|125 | 125 |1395|1515|1845|1845/1510|1700 1900|2040(1550|1650(1810|2000(2250 2500{1530|1650(1750|1950{2100|2300
o Wolny skok, z ochrong fadunku h, |125|125|125 | 125|125 | 935 |1055|1385/1385| 985 |1155/1355|1555| 980 | 1080|1240|1430(1680|1930| 985 |1105|1205/1405|1555|1755
Wysokos¢ podnoszenia h,, |3005 334537454045 4545|3045 13345|37454045[30453345|3745|4045(4345/4745|5045/5545|6045 6545|4395 /4745|5045 5545 6045|6545
Zakres ruchu podnoszenia h, |2960/3300/37004000 4500{3000/3300|3700/4000{3000|3300 3700(4000{4300{47005000/5500|6000 6500(4350/4700|5000 5500 6000(6500
o | Wysokosé, maszt ziozony h, 12215|2395|2585|2835/3085|2125|2255|2585|2835|2185|23552555|2755(2215|23952585 2835|3085 3335|2185|2305| 24052605/ 2755|2955
E Wysokos¢, maszt wysunigty h, [3705/4045/4445/4745/5245|3740/4040(44404740|3675|3955 4355/4615(5030|543057306230(67307230|5005|5355|56556155/6655|7255
& | Wysokosé, maszt wysunigty? h, |4160/4500|4900 5200 5700|4200 4500|4900 5200|4200 4500 4900|5200/5500]59006200/6700|7200 7700|5550 5900 6200 670072007700
Wolny skok, bez ochrony fadunku h, |125]125 125|125 125 [1395/15151845|1845[1510({1700 1900|2040{1530{1710/1900/2150|2400 2650(1530|1650| 17501950 2100{2300
Wolny skok, z ochrona tadunku h, | 125|125 125|125 125 | 935 |1055|1385|1385( 985 |1155/1355|1555(1060|1240|1430/1680|1930/2180| 985 |1105|1205|1405/1555(1755
1) Bez ochrony fadunku.
2) Z ochrong fadunku; Standardowa wysoko$¢ ochrony fadunku 1200 mm.
Opony superelastyczne v Fv FW FSV FSW
E—: Kat pochylenia masztu, doprzodu | deg |45 | 45|45 |45 45|45 |45 454545 (45 45|45|45(45|45/45|45|45|45|45(45(45]45(45
= | kat pochylenia masztu, do tylu degl=BeliBt B g gl gl BBl B g el g plel g LB e R BB B 8 BE
g Udzwig na srodku ciezkosci " kg |3000/3000{3000/3000 3000|3000 3000|3000/3000|3000/3000 3000/3000/3000/2930/2880/2670|2165 1800|3000/2930|2880|2670|2165|1800
é Kat pochylenia masztu,doprzodu | deg |45 |45 |45 (4545|4545 (454514545 4545|4545 |45|45|45 /4545451454545 ]45
E kat pochylenia masztu, do tylu deg| 8 6| 86 6 6|8 6|86 6|8 6 88|66 66 |6 6|66 |6 |6 |6]6
o UdZzwig na $rodku cigzkosci " kg |3000/3000{3000/3000/3000|3000/3000|3000/3000|3000/3000 3000|300012950|2900/2850/2670|2190 2080)2950/2900|2850|2670|2190]|2080
9 | Kat pochylenia masztu, doprzodu | deg |45 |45 |45 |45|45|45|45 |45 |45(45[45|45(45|45(45 |45 45|45 45|45/45/45|45/45 |45
I%Ix'.att|:mchyrh'a.~niarna*ua::tu,dﬂtytiu deg( 8 | 8| 8 | 8 6 | 8| 8|8 8|8, 8|8 | 8|6 6 6|6 |6 6|6 6|6 |6 |66
% Udzwig na srodku cigzkosci kg [3500{3500|3500{35003500/3300/3300|{3300{3300{3300/3300{3300{3300{3500{3500/3440 3320|2790 2250{3500/3500/3440|3320 2790|2250
1) 500 mm.
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Elektryczny wozek widtowy 4.0 - 5.0 t

Specyfikacja wozka 8FBMT40 8FBMT45 8FBMTS0
1.1 Producent Toyota Toyota Toyota
E 1.2 | Model 8FBMT40 8FBMT45 8FBMTS0
§' 1.3 Naped Elektryczny Elektryczny Elektryczny
§ 1.4 | Typ sterowania (pozycja operatora) Operator siedzacy | Operator siedzacy Operator siedzacy
§ [15 | Udzwigl tadunek znamionowy Q | kg |4000 4500 4990
@ |16 Srodek ciezkosci tadunku ¢ | mm |500 500 600
a |18 | Odlegtosé tadunku, od $rodka kota widet do przedniej powierzchni widet | x mm |518 518 528
1.9 | Rozstaw osi y mm | 2030 2030 2030
. 2.1 Ciezar roboczy z baterig wigcznie kg | 6556 7086 7721
‘@ [2.2 | Obcigzenie na 0$, z tadunkiem, koto jezdne/samonastawne/widel kg |9555/1102 10261 /1325 11316 / 1406
° 123 Obcigzenie na 0§, bez tadunku, koto jezdne/samonastawne/widet kg | 3558 /3099 351513572 3548 /4173
3.1 | Kolo - pneumatyczne (P), super elastyczne (SE), petne (R) SE SE SE
3.2 | Rozmiar két, przdd 250-15 250-15 28x12,5-15
2 3.3 | Rozmiar kot, tyt 23x9-10 23x9-10 23x9-10
*x 135 |Kola, liczba przodityt (x = kota napedzane) 22 212 2/2
3.6 | Rozstaw kdf, przod by famm| 1118 1119 1145
3.7 | Rozstaw kof, tyt b, | mm [1113 1113 1113
4.1 | Nachylenie masztu/karetki widet do przodu/do tytu o/p | deg [5/10 5/10 5/10
4.2 | Wysokosc¢, opuszczony maszt h, | mm |2500 2500 2500
4.3 | Podnoszenie swobodne h, | mm |130 130 140
4.4 | Zakres ruchu podnoszenia h, [ mm | 3300 3300 3300
Wysokos¢ podnoszenia h, | mm |3330 3350 3360
45 | Wysokos¢, wysuniety maszt h, | mm |4156 4156 4156
4.7 | Wysokos¢ ostony (kabiny) h, | mm | 2360 2360 2360
4.8 | Wysokosc siedzenia/wysokos¢ stanowiska do stania h, | mm | 1277 1277 1277
4.12 | Wysokos¢ tacznika h, [ mm [550 550 550
2 [4.19 | Dlugosc catkowita .| mm | 3907 3947 4272
‘€ |4.20 | Diugosc do przedniej powierzchni widet l, mm | 2907 2947 3072
=3 4.21 | Szerokos¢ catkowita b, | mm | 1345 1345 1440
4.22 | Wymiary widet sle/l | mm [50/150/1000 50/150/1000 60/150/1200
4.23 | Karetka widet DIN 15 173, klasaltyp A, B A A A
4.24 | Szerokosc¢ karetki widet b, | mm | 1170 1170 1170
4.31 | Przeswit, z fadunkiem, pod masztem m. [ mm | 150 150 150
4.32 | Przeéwit, Srodek rozstawu osi * m, | mm |152 162 152
4.33 | Szerokosc korytarza dla palet 1000x1200 w poprzek A, | mm | 4260 4276 4412
4.34 | Szerokosc¢ korytarza dla palet 800x1200 wzdtuz A, | mm | 4460 4476 4612
4.35 | Promien skretu W | mm [2543 2558 2686
4.36 | Wewnetrzny promien skretu b, [ mm |685 685 685
5.1 | Predkosc jazdy, z tadunkiem/bez fadunku km/h | 18/18 18/18 18/18
5.2 | Predkos¢ podnoszenia, z tadunkiem/bez fadunku m/s |0,35/0,46 0,35/0,46 0,33/0,46
5.3 | Predkos¢ opuszczania, z tadunkiem/bez fadunku m/s |0,55/0,46 0,55/0,46 0,55/0,46
5 5.5 | Sita uciagu, z fadunkiem/bez tadunku N [12420 12420 12420
= 156 |Maksymalna sita uciagu, z fadunkiem/bez tadunku N [22000 22000 22000
© 157 |zdolnos pokonywania wzniesien, z tadunkiem/bez tadunku % |11,3/17,0 9,5/16,8 8,8/15,8
5.8 | Maksymalna zdolnos¢ pokonywania wzniesien, z tadunkiem/bez fadunku % | 15/25 14/24 13/23
59 Czas przyspieszenia, z fadunkiem/bez tadunku s |51/45 5,2/4.5 5,3/4,6
5.10 | Hamulec gtowny Mechaniczny/hydrauliczny
- | 6.1 | Moc znamionowa silnika jezdnego S2 60 min kW | 25,2 25,2 25,2
E 6.2 | Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15% kW [25,5 25,5 25,5
-_E 6.3 | Bateria zgodnie z DIN 43 531/35/36 A, B, C 43536 43536 43536
E 6.4 | Napigcie baterii, pojemno$¢ nominalna K, V/Ah | 80/840 80/840 80/840
£ [6.5 |Ciezar baterii kg |2178 2178 2178
? 166 Zuzycie energii wediug EN16796-2:2016 kWh/h | 9,8 10,8 12,2
8.1 Rodzaj sterowania napedem AC AC AC
@ 8.2 Cisnienie robocze dla osprzetu bar | 160-180 160-180 160-180
£ |83 | Objetosé oleju dla osprzetu I/min | 70 70 70
8.4 | Poziom hatasu przy uchu operatora zgodnie z EN 12 053 dB(A) | 68 68 68

Wszystkie dane sg oparte na konfiguracji podanej w tabeli. W przypadku innych konfiguracji wartosci moga byc inne.
Podane osiggi i wymiary wozka sg wartosciami nominalnymi i podlegaja wartosciom tolerancii.
Produkty i specyfikacje moga ulec zmianie bez powiadomienia.




Wymiary masztu i udzwigi znamionowe

Model V FVIFW FSVIFSW
- Wysokos¢ podnoszenia h,, 3050 | 3350 | 3750 | 4050 | 4530 1 5050 | 9550 | — | 3050 | 3350 | 3750 | 4050 | — |4200| — |4450 | 4750 5050 | 5550 | 6050 | 6550
g Zakres ruchu podnoszenia h, | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 [ — | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 | — |4150 | — |4400 |4700 5000 | 5500 | 6000 | 6500
E Wysokos¢, maszt zlozony h, | 2360 | 2500 | 2750 | 2880 | 3130 | 3380 | 3630 | — |[2360 | 2500|2750 | 2880 | — |2200 | — |2360 |2440 2500 2750 | 2880 | 3130
< Wysokos¢, maszt wysunigty h, |3856 | 4156 | 4560 | 4856 | 5356 | 5856 | 6356 | — |[3890 | 4190|4590 | 4890 | — |5040 | — |5290 | 5590 | 5890 6390 | 6890 | 7390
g Wysokos¢, maszt wysuniety ? h, |4200 | 4500 4900 | 5200 | 5700 | 6200 6700 | — |4200 4500|4900 |5200| — |[5350| — |5600 | 5900 6200 6700 | 7200 | 7700
| Wolny skok, bez ochrony tadunku h, | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | — |1470| 1610|1860 |1990| — (1310 | — | 1470|1550 | 1610 1860 | 1990 | 2240
= Wolny skok, z ochrong tadunku h, | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | — |[1160 1240|1300 | 1550 | — [1000 | — | 1160|1240 1300 1550|1680 | 1930
Wysoko$¢ podnoszenia h,, | 3060 | 3360 | 3760 | 4060 | 4560 | 5060 | 5560 | 2860 | — | 3360 | 3760 | 4060 | 4060 | — | 4360 | — |4760 | 5060 5560 | 6060 | 6560
Zakres ruchu podnoszenia h, |3000 | 3300 | 3700 | 4000 | 4500 5000 | 5500 | 2800 | — | 3300 | 3700 | 4000 [ 4000 | — |4300| — |4700 5000 5500 |6000 | 6500
E Wysokosc, maszt ztozony h, |2360 | 2500 | 2750 | 2880 | 3130 | 3380 | 3630 | 2360 | — | 2630 | 2880 | 3130 [ 2200 | — | 2360 | — |2500 | 2630 | 2880 | 3130 | 3380
E Wysokos¢, maszt wysuniety h, | 3956 | 4156 | 4560 | 4856 | 5356 | 5856 1 6356 | 3690 — |4190 4590 4890|4890 | — |[5190| — |5390 5890 6390 6890 7390
o Wysokos¢, maszt wysuniety h, |4200 | 4500 | 4900 | 5200 | 5700 | 6200 | 6700 | 4000 — |4500 | 4900 | 5200 | 5200 | — |5500| — | 5900 | 6200 6700 | 7200 | 7700
Wolny skok, bez ochrony fadunku | h, | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |1470| — |1740 1990 | 2240|1310 — |[1470| — [ 1610 1740|1990 | 2240 | 2490
Wolny skok, z ochrona fadunku h, | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |1160| — |1430| 1680|1930 (1000 — |1160 | — |1300 1430 1680 | 1930|2180
1) Bez ochrony fadunku.
2) Z ochrong fadunku; Standardowa wysokos¢ ochrony tadunku 1200 mm.
Opony superelastyczne vV FVIFW FSVIFSW
S | Katpochyleniamasztu,doprzodu |deg| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | —| 5|5 |5 |5 | —|5|—1|5 5|55/ 515
E kat pochylenia masztu, do tytu deg | 10(6) | 10(6) | 10(6) | 10(6) | 6 6 6 | — |10(6)| 10(6)|10(6)|10(6)|] — | 6 | — | 6 6 6 6 6 6
s Udzwig na srodku cigzkosci " kg | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 1 4000 1 3950 — |4000 | 4000 | 4000 | 4000| — |4000| — |4000 4000 4000 3850|3710 | 3400
E Kat pochylenia masztu, do przodu | deg | 5 5 5 5 5 5 5 - 5 ] ] 5 e 5 - il & il il 8 ]
E kat pochylenia masztu, do tyhu deg | 10(6) | 10(6) | 10(6) | 10(6) | 6 6 6 — | 10(6) | 10(6) | 10(6) | 10(6) | — 6 — 6 6 6 6 6 §
& Udzwig na srodku ciezkosci ¥ kg | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4450 | — | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | — |4500| — |4500 | 4500 | 4470 | 4340 | 4210 | 3650
E Kat pochylenia masztu, do przodu | deg | 5 5 5 5 5 5 5 5 - 5 9 5 5 —_ 5 —_ 3 3 3 9 9
= | kat pochylenia masztu, dotylu | deg | 10(6) | 10(6) | 10(6)|10(6)| 6 | 6 | 6 |10(6)| — |10(6)|10(6){10(6)| 6 | — | 6 | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
% Udzwig na srodku cigzkosci Kg | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 1 4990 | 4990 | 4950 [ 4990 | — | 4990|4990 [ 4990 (4990 | — (4990 | — 4970|4890 4750 4610 | 3850
1) 500 mm.
2) 600 mm.

Dane w () to, gdy seria "Cabin” jest zaznaczona (minimum przednia szyba).
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Cechy wozka:

« System SAS (System Aktywnej Stabilnosci)

« System zasilania AC

« Operator presence sensing system (OPS)

« System ORS (System Obecnosci Operatora)

* Mini dzwignie zamontowane na fotelu

» Szeroka widocznosc¢ przez maszt (MFH: 3300 mm)

 Dtugie widty [1000 mm (8FBM(K)T20-45), 1200 mm (8FBMT50)]
 Dtuga karetka widet [1070 mm (8FBM(K)T20-35), 1170 mm (8FBMT40-50)]
* Ostona tadunku (wysokosc: 1200 mm)

« Zawory trojdrozne

* Mokre hamulce tarczowe

« Szeroki pedat hamulcowy

« Opony superelastyczne

* W petni hydrauliczne sterowanie

« Cyfrowy wyswietlacz wielofunkcyjny

« Zapamietywanie kata pochylenia kolumny kierownicy

* Przycisk zatrzymania awaryjnego w podtokietniku



